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KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
VÝUSTÍ DO VEREJNEJ

KANALIZAČNEJ ŠACHTY
NA POZEMKU INVESTORA
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VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SA NAPOJÍ NA JESTVUJÚCU
PRÍPOJKU VEDÚCU PRED

NAVRHOVNAÝM OBJEKTOM

OCEĽOVÁ
CHRÁNIČKA

Ø40mm

ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC SN4

ODBOČKA / DN1 / DN2 / UHOL ODBOČENIA
KOLENO - UHOL
REDUKCIA / DN1 / DN2R50/75

O100/100/45°

POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, PVC SN4 DN125

STÚPACIE VODOVODNÉ POTRUBIEV1

PRÍVODNÉ POTRUBIE VODOVODU, HDPE SDR 11 PN16 D32x3,0/DN 25

ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIEK1
ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIEDK1 - DK2

K45°
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PVC-U/DN125/45°
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l =8,600m

DN125

KOLENO
PVC-U/DN125/45°

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
VÝUSTÍ DO VEREJNEJ
VSAKOVACEJ JAMY

NA POZEMKU INVESTORA

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
VÝUSTÍ DO VEREJNEJ
VSAKOVACEJ JAMY

NA POZEMKU INVESTORA

VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SA NAPOJÍ NA JESTVUJÚCU

VODOVODONÚ VETVU ELEKTROFÚZNYM
SEDLOM DN 25; ZA NAPOJENIE SA OSADÍ

TELESKOPICKÁ ZEMNÁ SÚPRAVA

HDPE SDR11 PN16 DN25
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NAPOJENIE ELEKTROFÚZNYM SEDLOM DN 25

TELESKOPICKÁ ZEMNÁ SÚPRAVA

LEGENDA ZNAČENIA

SCHÉMATICKÉ NAPOJENIE
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