-SPRIEVODNA SPRAVA-

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Charakteristika stavby : PRISTAVBA

Nazov stavby : PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE

Miesto stavby : BOHDANOVCE

Katastralne Uzemie : BOHDANOVCE

Parcelné ¢islo :357/4,357/1

Okres : KOSICE-OKOLIE

Kraj: : KOSICKY

Investor : OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142, 04416 BOHDANOVCE

2. IDENTIFIKACNE UDAJE O PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII

Stupeni PD : Stavebné povolenie
Zodpovedny projektant : Ing. Rastislav Lakatos
Autor stavby : Ing. Rastislav Lakatos
Projekt ASR : Ing. Rastislav Lakatos
Projekt Statiky : Ing. Marek Gazi
Projekt ZTI : Ing. Rastislav Lakatos
Projekt ELI : Ing. Martin Fedor
Projekt PBS : Ing. Rastislav Lakatos
Datum spracovania PD :06/2020

3. ZAKLADNE UDAIJE O STAVBE

Projekt rieSi pristavbu jedalne k jestvujicemu objektu jedalne. Objekt pristavby sa navrhuje ako
samostatne stojaci objekt s jednym nadzemnym podlazim. Pristavba jeddlne nebude podpivni¢ena
a bude zastresena sedlovou strechou. Pristavba sa navrhuje pri juhovychodnej fasade jestvujuceho
objektu. Pristavba bude mat zikladné rozmery 7,00 x 8,45 m (bez zateplenia). Navrhovana pristavba
bude dispozicne prepojend s jestvujucim objektom. Navrhovanad pristavba bude mat vlastny
samostatny vstup zo severovychodnej fasady. Stavba je situovana na rovinatom pozemku
s parcelnym cislom 357/1 v katastralnom Uzemi Bohdanovce. Objekt sa nachadza v aredli zakladnej
Skoly. Architektonické rieSenie objektu zohladriuje urbanisticko-architektonické principy predmetne;j
lokality, reSpektuje regulativy Uzemného planu zény a poziadavky investora. Ndvrh reSpektuje
dopravno—prevadzkové vztahy v lokalite ako i nadvaznosti z hladiska Sirsich vztahov a suvislosti.

3.1UCELOVE JEDNOTKY

Zastavana plocha : 59,1 m?
UZitkova plocha . 50,9 m’
Obytna plocha : 0,00 m?
Nadzemné podlaZia : 1

Podzemné podlazia : 0




Vyska hrebena : 5,22 m

Predpokladany maximadlna kapacita : 45 o0s0b (40xziaci, 2xdozor, 3 personal kuchyne)
Spevnené plochy : 0,00 m?

VYPOCET UKAZOVATELOV ZASTAVANOSTI:

Koeficient zastavanosti KZ a KZO:

Kz=59,1/8171=0,007
REGULATIVNE STANOVENY KZ=0,40
PARAMETER KZ VYHOVUJE - 0,007<0,40

3.2CLENENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

S0.01 Pristavba jedalne

S0.02 Podruzné vodovodné pripojenie

$0.03 Kanaliza¢na pripojka

S0.04 Dazdova kanalizacia

S0.05 Vsakovacie bloky
3.3ARCHITEKTONICKO — VYTVARNE RIESENIE

Pri navrhu objektu sa vychadzalo z poZiadaviek investora vytvorit jednoduchy a funkény celok, ktory
nebude naro¢ny z finanéného a stavebného hladiska vo faze realizacie. Pristavba jedalne sa navrhuje
ako jednopodlazny objekt sjednym nadzemnym podlaZzim. Pristavba nebude podpivni¢ena. Bude
zastreSena sedlovou strechou. Hlavny vstup do pristavby sa bude nachadzat na severozapadnej
fasade. Objekt novej pristavby sa navrhuje ako jedna zakladna hmota vo tvare pravouhlého obdiZnika
so zakladnymi rozmermi su 7,00m x 8,45m (bez zateplenia).

3.4DISPOZICNE RIESENIE

Navrhovand pristavba bude dispozicne prepojend s jestvujucim objektom. Navrhovana pristavba
bude mat vlastny samostatny vstup zo severovychodnej fasady. Pristavbu budu tvorit dve miestnosti.
Hlavnd c¢ast bude tvorit miestnost so sedenim pre Ziakov adozor. K hlavnej miestnosti bude
prislichat vstupna chodba s ¢astou na rychlu hygienu.

3.5INFRASTRUKTURA

Objekt navrhovanej pristavby je jestvujicimi spevnenymi plochami priamo napojeny na komunikacny
chodnik varedli Skoly. Voda do navrhovanej pristavby bude primarne zabezpecend novym
podruznym vodovodnym pripojenim, ktory sa napoji na jestvujucu pripojku vodovodu za jestvujicim
vodomerom. Nova vodovodnd pripojka bude mat novl vlastni zemnu( teleskopickd supravu.
Elektrickd energia sa zabezpeli napojenim na jestvujuce vnutorné rozvody elektroinstalacie
s jestvujucej istiacej a poistkove] skrine. Kanalizacnou pripojkou sa objekt pristavby napoji na obecnu
kanaliza¢nu siet. V danej lokalite sa nenachadza verejna kanalizatna siet pre dazdové vody. Dazdova
voda sa dazdovou kanalizaciou odvedie do vsakovacich blokov bez nasledného vyuZitia.




-TECHNICKA SPRAVA-

4. VSTUPNE UDAIJE

Projektovd dokumentacia bola vypracovana na zdklade architektonicko-objemovej Studie, ktord bola
vyhotovena podla platnych noriem a typologickych podkladov a skutkového stavu.

Podklady:

Predprojektova obhliadka stavebného pozemku a zameranie skutkového stavu jestvujuceho objektu.
STN 01 3420, STN 73 0540/Z1/72, STN 16 798, STN 73 1901, STN 92 0201, STN EN 1992-1-1, STN EN
1996-1-1, STN EN 1995-1-1, STN 73 3050/Z2, STN 73 0090:2011-11,0bjemova S$tudia rodinného
domu, InZinierskogeologické mapy SGUDS, Vyhldska €& 311/2009 Z.z., Vyhldska 259/2008 Z.z.,
Vyhlaska 533/2007 Z.z., Vyhlaska 527/2007 Z.z., Vyhlaska 330/2009 Z.z.,

Projektovd dokumentdcia bola vypracovana opravnenou osobou pre vykon tejto Cinnosti podla,
podla vsetkych zavaznych a platnych noriem STN, smernic, vlddnych nariadeni, Stavebného zakona ¢.
50/1976 Zb. a jeho novelizacii, Vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z, Zékona €. 251/2012 Z.z. o
energetike, a dalsej legislativy Slovenskej republiky,

5. GEOLOGICKA STAVBA A INZINIERSKO-GEOLOGICKE POMERY

Riesené Uzemie leZzi na zapadnom upati Slanskych vrchov v ich juZnej ¢asti v nadmorskej vyske 210
m.n.m. vychodne od riecky OlSava. Geomorfologické Clenenie katastralneho Uzemia je uvedené v
nasledujucej tabulke.

Sudstava Alpsko-himaldjska

Podsustava Karpaty

Provincia Zapadneé Karpaty

Subprovincia vnutorne Zapadne Karpaty

Oblast’ Lucensko-koSicka Matransko-slanska
Celok Juhoslovenska kotlina Slanskeé vrchy
Podcelok Kosicka kotlina Bogota Mili¢
Cast’ Toryska pahorkatina

Z geomorfologického hladiska predstavuje oblast nivy OlSavy reliéf rovin a niv, zvy$na cast Toryskej
pahorkatiny reliéf kotlinovych pahorkatin, Slanské vrchy reliéf vrchovinovy az hornatinovy, a to
rovnako v oblasti Milica ako aj oblasti Bogoty. Z hladiska morfologicko-morfometrického ¢lenenia
predstavuje reliéf nivy OlSavy nerozélenenu rovinu, na nu nadvazuje horizontdlne a vertikdlne
rozélenena rovina a stredne ¢lenitd pahorkatina, oblast Slanskych vrchov predstavuje v skupine Mili¢a
aj Bogoty stredne, silne a vel'mi silne ¢lenitd vrchovinu. Medzi masivmi Bogoty a Mili¢a na je vyrazny
prieval (priesmyk), na ktorého vychodnom okraji sa nachadzaju rozsiahle stredné a vysoké
proluvidlne kuzele. V Slanskych vrchoch si na Uzemi katastra vulkanické centra prevazne
stratovulkanickych kuZelov v oblasti kdt Strahulka a Bogota, ktord samotnd lezi mimo Uzemia




katastra, ale masivom zasahuje do tzemia. Cast skupiny Bogoty na Uzemf katastra predstavuje eréznu
trosku lavovych pokryvov a prudov, ktora je voci udoliu OlSavy ohrani¢ena morfologicky vyraznymi
stranami na tektonickych poruchdch. Zo sucasnych reliéfotvornych procesov prevlddaju fluvidlne a
stranové procesy, z ktorych sa v posudzovanom tUzemi v nive OlSavy uplatiuje fluvidlny akumulac¢no-
erdzny proces, na stranach udolia OlSavy slaby fluvidlny erdzny proces s miernym pohybom
svahovych hmot v pahorkatinach s dominanciou rozovretych udvalinovitych dolin az stredne silny
fluvidlny erdzny proces so stredne silnym pohybom hmot po svahoch, vytvaranim zovretejsich
avalinovitych dolin az plytSie rezanych V dolin vo vrchovinach a vysSich pahorkatindch, na Uzemi
Slanskych vrchov silny fluvidlny erézny proces so silnou hibkovou eréziou v horskom reliéfe. Uzemie
lezi v oblasti s hojnym vyskytom intenzivnych zosuvnych procesov. Geologicky podklad je tvoreny v
oblasti Slanskych vrchov neogénnymi vulkanitmi, zvy$na c¢ast Gzemia je tvorenda horninami neogénu.
Z vulkanitov sa v uUzemi uplatiuju pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andezity sarmatu —
spodného pandnu. Vulkanické a magmatické telesda maju formu lavovych priudov a efuzivnych
komplexov stratovulkdnov, v oblasti Milica kota Strahulka predstavuje stratovulkanicky kuzel a
etruzivny dém s dématickym prudom. Z neogénnych hornin si v Uzemi zastupené sivé vapnité ily az
ilovce, siltovce, piesky a pieskovce, zlepence, kyslé tufy ,sarmatu. Kvartérny pokryv tvori v oblasti
Slanskych vrchov prevaine neclenené predkvartérn podloZie s nepravidelnym pokryvom blizsie
nerozliSenych svahovin a sutin. Na Upati Slanskych vrchov a v sedle medzi skupinou Mili¢a a Bogoty
su zastupené deluvidlne sedimenty vcelku, tvorené hlinitymi, hlinito-piesc¢itymi, hlinito-kamenitymi,
piescCito-kamenitymi aZ balvanovitymi svahovinami a sutinami, v nive OlSavy sa vyskytuju nivné
humodzne hliny alebo hlinito-piescité az Strkovito-piescité hliny, patriace k fluvidlnym sedimentom.
Podla hydrogeologického rajénovania lezia podzemné vody posudzovaného Uzemia v regidne V 111.
Neovulkanity Slanskych vrchov s prevaine puklinovou priepustnostou, budovanom neovulkanitmi.
Litologicka charakteristika podkladu odraza aj jeho hydrologické vlastnosti. Predmetné Uzemie
vyplfiaji v nive Oldavy $trky s velmi dobrou aZ dobrou pdérovou priepustnostou a vysokym
zvodnenim, svahy Udolia Olsavy ily s dobrou aZ slabou pérovou priepustnostou a minimalnym
zvodnenim, kym Slanské vrchy predstavuju prevazne vulkanosedimentarne pieskovce a
konglomeraty, ¢o su horniny s velmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnostou a strednym
zvodnenim. Prieto¢nost a hydrogeologicka produktivita je v oblasti Slanskych vrchov mierna, v oblasti
Toryskej pahorkatiny vysoka no v nive Olsavy mierna. Hladina podzemnej vody je zva¢sa 2m — 5m, na
vychodnom okraji az 10 m hlboko. V severnej Casti je vyuzitelné mnozstvo podzemnej vody 0,50 —
0,99 I.s*.km?, v juznej < 0,20 l.st.km™.

. BURACIE PRACE

Pred zacatim buracich prac je nutné objekt odstavit od vSetkych médii ako plyn, elektrika, voda
a pod. Pred buracimi pracami je nutné buranu konstrukciu skontrolovat a posudit jej stav a detekovat
pripadne rozvody nachddzajuce sa v nej! V jestvujicom objekte sa v juhovychodnej nachadza okno.
Predmetné okno sa v plnom rozsahu demontuje aj s kotevnymi prvkami. Parapetné murivo otvoru je
nutné vyburat v jeho plnej vyske aZ po Uroven jestvujicej podlahy. Ostenia sa zadcistia. Pri buracich
pracach parapetného muriva nesmie dojst k zdsahu do nosnych konstrukcii otvoru. V zadveri sa
vytvori novy prechodovy otvor v obvodovej stene. Pred buranim je nutné vypracovat plan rozmerov a
v mieste budidceho otvoru odstranit povrchovl Upravu steny a omietku a lokalizovat zvislé a
vodorovné nosné prvky steny. V tesnej blizkosti bdracich prac je nutné podopriet vodorovné nosné
konstrukcie. Velkost vyburaného otvoru navysit o 100 mm pre uloZenie 3ks nosného predpatého
prekladu do maltového I6Zka. Po osadeni a vyzreti prekladu bude mozné buarat nosnu konstrukciu a
materiadl z obvodovej steny. Obvod otvoru je nutné vyrezat koticovou pilou podla planu buranych




rozmerov. Pocas buracich prac vidy kontrolovat stav konstrukcii, priehyb, posun a pod. Pri burani
tehal postupovat kus po kuse.

. VYKOPOVE A ZAKLADOVE PRACE

Realizovanie zemnych prac sa bude riesit v sulade s platnou STN 733050. VytyCovanie stavebnych
objektov prebehne podla STN 01 3419. Pre zacdiatkom zemnych prac sa objekt vytyci lavickami.
Vyskovy bod od ktorého sa vytyCuju vsetky ostatné vysky sa zretelne oznadi. Hlavné vykopové préace
vykop ryh pre zédkladové pasy a ryhy pre inZinierske siete a pripojky budu realizované strojne aj rucne.
Pri odhaleni zakladovej $kary v pripade potreby prizvat statika na posudenie zidkladovych pomerov
Skary. Vsetka vytaZzena zemina sa uloZi na parcele investora a nasledne sa vyuZije na terénne Upravy
a revitalizaciu okolia stavby.

. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Zakladové konstrukcie su navrhnuté ako monolitické zakladové pasy. Zakladové pasy su navrhnuté
pod obvodovymi stenami avnutornou nosnou stenou. Zakladové pasy pod vsetkymi stenami su
namdahané centricky okrem zdkladového pdsu pri jestvujicom objekte, ktory je namahany
excentrickym zatazenim. Pasy pod obvodovymi stenami s hribkou 300 mm su Siroké 500 mm a pod
vnutornymi nosnymi stenami s hrdbkou 250 mm su Siroké 450 mm(alt. 500 mm). Vsetky zakladové
pasy su prosté, monolitické a jednostupniové. Na zdkladové pasy sa ulozia rady DT tvarnic podla
hrdbky stien sa poutZiju tvarnice DT 30 a DT 25. VSetky debniace tvarnice sa vystuZia v loZznej Skare
betonarskou vystuzou s min. @ 8 mm. Zakladové pdasy su tepelne izolované tepelnou izolaciou na
baze XPS s hribkou 100 mm. Uroveri zakladovej $kary je v hibke -1,500 m. Na zaklady sa pouzije
betén triedy C16/20 (B20). Doska je monolitickd vystuzena KARI sietou KY 49 @#8mm/100x100. KARI
siete sa uloZia s presahom 300 mm (tri oka). Presah sa zvari alebo previaze ocelovym drétom. Pod
vsetky zakladové konstrukcie azdkladovi dosku je nutné uloZit vrstvu zhutneného Strkového
podsypu s hrdbkou min. 150 mm. Podsyp je nutné zhutnit na hodnotu E4=50 MPa. Pri zhotovovani
zakladovych konstrukcii postupovat podla instrukcii uvedenych na vykrese zakladov a koordinovat
prace s vykresmi ZTl aELl, vynechat otvory pre vedenia ZTl auloZit uzemriovacie pasy pre
bleskozvod!

. ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Hlavnd nosnu sustavu tvori prieény stenovy systém. Obvodové nosné a vnutorné nosné murivo je
zhotovené z autoklavovanych pdrobetdnovych tvarnic YTONG STATIK s hribkou 300 mm a YTONG
STATIK s hribky 250 mm. VSetky tvarnice su spajané tenkovrstvym lepidlom na pérobetdnové
murivo. Pri murovani je nutné dodrziavat vSetky vazby muriva aS$tandardy murovania
s pérobetonovymi tvarnicami. Obvodové murivo je zateplené kontaktnym fasadnym zateplovacim
systémom doskami na baze minerdlnej viny hrubky 150 mm. Podrobné konstrukéné rieSenie je
predmetom rieSenie PD Statika v realizaénom stupni.




10. ZVISLE NENOSNE KONSTRUKCIE

V objekte pristavby jeddlne sa nenachadzaju nenosné deliace konstrukcie.
11. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

V objekte su navrhnuté Zelezobeténové stuzujuce vence a prefabrikované systémové preklady
YTONG. Zelezobeténové stuzujice vence ukoncuji vietko obvodové avnutorné nosné murivo.
Zelezobetdnovy veniec tvori kotevny podklad pod pomurnice. Nad okennymi a dvernymi otvormi su
navrhnuté systémové prefabrikované preklady YTONG potrebnej dizky. Pri  osadzovani
prefabrikovanych prekladoch je nutné postupovat podla projektu statiky a pokynov wvyrobcu.
Preklady su ukladané anavzijom spdajané lepiacou maltou s predpisanou minimélnou dizkou
uloZenia. Strop prvého nadzemného podlaZzia a tvori podhlad stresnej konstrukcie. VSetky vodorovné
nosné konstrukcie su predmetom riesenia projektovej dokumentacie v Casti Statika.

12. SCHODISKO
V objekte sa nachadza vnutorné schodisko.
13. KOMIN
V objekte pristavby jedalne sa nenachdadza Ziadne kominové teleso.
14. STRESNA KONSTRUKCIA

Stavba je zastresenda hlavnou sedlovou strechou. Strecha ma dve stresné roviny. Obe stresné roviny
maju jednotny sklon 25°. Na krov sa poufZije certifikované rezivo zo smrekového dreva C24 (Sl), vid
projekt statiky .Strechu je tvori hambalkovy krov s veSadlom. Hlavnymi nosnymi prvkami su krokvy,
klieStiny a veSadlo. Krokvy st uloZzené na pomurniciach s prierezom 150/150 . Pomurnice su kotvené
priamo do Zelezobetdnového venca pomocou kotiev HILTI HYT HY 15 s priemerom @12 mm. Stre$na
konstrukcia je zateplend v stropnom podhlade izolaciou s minerdlnej viny hrdbky 300 mm. Tepelna
izolacia sa opatri parotesnou féliou DUPONT AirGuard a v streSnej konstrukcii je navrhnutd poistnd
hydroizolacia TYVEK Supro. Prierazy a spoje folii spajat lepiacimi tesniacimi paskami podla druhu
folie. Stresna krytina bude lahkd plechova falcovand resp. skridloplech. Presny typ, prevedenia
a farbu urdi investor. Pri kladeni stresnej krytiny je nutne dodrzat pokyny vyrobcu a nasledne tomu
prispbsobit rozmiestnenie a osové vzdialenosti latovania.

15. 1ZOLACIE

A » Hydroizolacie Spodna stavba je odizolovana hydroizoldciou na baze asfaltovych
pasov. Asfaltové pdasy su oxidované a samolepiace alebo natavovacie.
Asfaltové pasy sa ukladaju v dvoch vrstvach s presahom % pasa.
Asfaltové pasy plnia funkciu protiradonovej izolacie. Pri kladeni
asfaltovych pasov postupovat presne podla instrukcii vyrobcu.
V konstrukcii strechy sa poutzije poistna hydroizolacna félia.
Parotesnd féliu je nutné ukladat v pozdiznom smere s presahom min.




B » Tepelné izolacie

16. PODLAHY

50 mm a vsetky spoje a perféracie félie je nutné zabezpedit
parotesnou lepiacou paskou .Pri pokladani stresnej folie je
nevyhnutné dbat na to, aby nedoslo k mechanickému poskodeniu.
prichytavat féliu v mieste preloZenia vrchnou féliou. Félia sa musi
klast s popisom nahor a text musi byt Citatelny (nie hore nohami). V
mieste zvislého napojenia bez integrovanej lepiacej pasky treba
pouzit lepidlo na vodotesné napojenie folii vo dvoch pasoch.

Zaklady su v Casti debniacich tvarnic DT 30 su tepelne izolované
izolaciou na baze XPS hrubky 100 mm. Tepelnd izolacia musi byt
chranend nopovou féliou. Zakladovd doska je izolovand taktiez XPS
doskami s hrubkou 150 mm. Obvodové steny su izolované
kontaktnym zateplovacim systémom z dosiek na baze mineralnej viny
s hrdbkou 150 mm. StreSnd konsStrukcia je zateplena izoldciou na
baze minerdlnej viny hrubky 300 mm.

V objekte su navrhnuté keramické podlahy s protiSmykovou uUpravou. Skladby podlah sa nachadzaju

vo PD ASR.

17. OBKLADY

Keramicky obklad stien je navrhnuty pri umyvadlach. Keramicky obklad v hygienickej Casti bude

siahat do vysky +1,400 nad uUroven podlahy (+0,000). Pod keramicky obklad je nutné aplikovat

hydroizola¢nu stierku. Pred obkladanim stien je potrebné steny natriet penetratnym naterom

a vysietkovat.

18. NATERY A MALBY

Vsetko rezivo stre$nej konstrukcie je nutné opatrit naterom proti hubam, plesniam a skodcom

a protipozZiarnym naterom. V interiéry sa pouziju latexové, oteruvozdorné, umyvatelné disperzné

farby. Farby musia mat nizky index Spinivosti. Farebnu $kalu si zvoli investor.

19. OKNA A DVERE

Vchodové dvere budu d PVC profilov a s ocelovou vystuhou a tepelnoizolac¢nou vlozkou uloZzené do

zarubne s PVC profilov. K dverdm prislicha nadsvetlik zo skla. Okenné konstrukcie budu plastové,

min. 5 komorové s izolacnym trojsklom, dvokridlové, otvarave + otvaravosklopné s U,=<0,8 W/m?K.

Vnutorné a vonkajsie parapety su sucastou dodavky okien.

20. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpadové hospodarstvo je rieSene v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z., o odpadoch, Vyhlasky ¢.

283/2001 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o odpadoch a triedenie vzniknutych odpadov je v sulade s




Katalégom odpadov ustanovenom Vyhlaskou ¢. 365/2015Z.z., a Vyhlaskou ¢. 409/2002 Z. z. Zber
odpadov bude separovany. Odpady budi zhromaidovane podla druhu odpadu do prepravnych
kontajnerov alebo priamo na nakladné automobily. Odvoz a manipuldcia pri nakladani kontajnerov a
nadob s odpadom bude zabezpecend ucelovymi ndkladnymi vozidlami odberatelov jednotlivych
druhov odpadov. Interval odvozu odpadu bude podla potreby pévodcu odpadu. Komundlny odpad
bude odvazany v pravidelnych intervaloch. Prevddzkou stavby bude produkovany najma zmesovy
komunalny odpad a separovane zbierané zlozky komunalnych odpadov: papier a lepenka, sklo a
plasty (PET flase), vSetky vymenované odpady patria do kategorie ,, O “ - ostatny. Tieto odpady budu
zhromazdované v kontajnery v ramci parcely. Odvoz odpadov bude zmluvne zabezpeleny
opravnenou organizaciou.

Pocas realizacie stavby je v zmysle Vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
predpoklad vzniku odpadov ostatnych - O a nebezpecénych N. Druhy odpadov su uvedené v tabulke.
le predpoklad, Ze nebezpecné odpady sa v rdmci stavebnych Gprav nebudu vyskytovat.

Kéd Ndazov odpadu Odhadované mnoistvoKategdria odpadu
17 01 02 tehly 0,15 m3 0
170101 betén 0,05 m3 0
170101 drevo 0,137 m3 0
150101 obaly z papiera a lepenky 0,05 m3 0]
17 06 04 izolacné mat. Iné ako uvedené 0,06 m3 0]

Vzniknuté odpady O (ostatné) budu ulozené v nadobach na to urcenych, napr. kontajneroch,
smetnych nddobach a pod., vo vnutri aredlu staveniska a bude zabezpelené ich priebeiné
zneskodnovanie na vhodnom zariadeni (sklddka, resp. po vytriedeni surovin - Zelezo, plech a ich
odovzdani do zberni surovin) v pravidelnych intervaloch prostrednictvom oprdvnenej organizacie,
resp. vlastnymi vozidlami. V pripade vzniku nebezpeénych odpadov, kontajnery na nebezpecné
odpady (odpady kategérie N) musia byt oznafené vystraznou znackou a identifikatnym listom
nebezpeéného odpadu. Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla jednotlivych kategérii,
aby nedochddzalo k ich zmiesavaniu. Ich zhromaZdovanie musi byt zabezpecené v nepriepustnych
nadobdch v prestreSenom a uzamykatelnom sklade nebezpecnych odpadov. Ich zneSkodnenie musi
byt zabezpecené u opravneného zneskodnovatela tohto druhu odpadu. Pri vyjazde vozidiel z miesta
staveniska na verejnu komunikaciu je potrebné aby boli vozidld nalezite olistené! V pripade realizacie
vystavby externou firmou je potrebné zmluvne zabezpedit pévodcu odpadov a zodpovednost za
dodrziavanie vsetkych platnych legislativnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

21. BOzZP

Zariadenie objektu je navrhnuté v stlade s platnymi predpismi pre bezpecénost a ochranu zdravia pri
praci. Pri praci je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy a zvlast vyhlasku 147/2013 Z. z.




Pocas stavebnych prac su vSetci zdcastneni na stavenisku povinni dodrziavat a re$pektovat normy,
technické a technologické predpisy a dalSie vyhlasky a nariadenia:

-147/2013 Z. z.

-396/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

-281/2006 Z. z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami
-387/2006 Z. z., O minimalnych poZiadavkach na pouZivania oznacenia, symbolov a signdlov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pred zahdjenim stavebnych prac je stavbyveduci povinny dékazne oboznamit vsetkych pracovnikov
na stavbe s podmienkami dodrziavania bezpecnostnych opatreni a poZiarnej ochrane. Pracovnici
musia byt vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami na td ¢innost, na ktoru boli uréeni, alebo,
ktoru budu vykonavat.

Ak na jednom pracovisku plnia Ulohy zamestnanci viacerych zamestnavatelov, alebo fyzické osoby
opravnené podnikat, musi byt medzi nimi uzavretd pisomna dohoda, kto zodpovedd za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia na spolo¢nom pracovisku (§ 9).

Na stavenisku sa musia dodrzZiavat prislusné ustanovenia vyhlasky Slovenského Uradu bezpecnosti
prace

-147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti

U Specidlnych profesii platia osobitné predpisy.

Vsetky stroje a pristroje napojené na elektricky prid musia byt uzemnené a skontrolované prislusnou
reviziou.

Obsluhu zdvihacich zariadeni a viazanie bremien smu vykonavat len osoby na to vyskolené, spdsobilé
a poucené. Bremend sa nesmu prenasat nad verejnymi priestormi a pracovnici sa nesmu zdrziavat
pod zavesenym bremenom.

22. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri stavebnej Cinnosti treba v maximalnej miere reSpektovat vsetky predpisy tykajlice sa ochrany
zivotného prostredia, pricom sa treba riadit najm& ustanoveniami Zakona 287/2009 Z. z. ktorym sa
meni a dopliia Zakon ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zdkona ¢. 543/2002 o ochrane prirody a
krajiny a vykonavacim predpisom tohto zdkona ¢. 24/2003 a prislusnou legislativou, zohladriujicou
poZiadavky podla jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia. Zhotovitel vykonda vsetky opatrenia pre
splnenie vSetkych uvedenych predpisov a pravidiel pre ochranu Zivotného prostredia. V priestore
Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptovane akékolvek znedistenie. Zhotovitel
pouzije technologické postupy vystavby, ktoré budi zarucovat nevyhnutnl zaruku prevencie
ekologického dopadu nadmerného hluku, pachu, vibracii atd. na pracovnikov, miestnych obyvatelov,
a pod. Zhotovitel bude pri ndkupe materidlov brat do Gvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez ich
vplyv na Zivotne prostredie pocas vyrobného procesu. Zhotovitel je povinny v priebehu stavby
obmedzit Skodlivé vplyvy pracovnych cinnosti a ich dosledky na Zivotne prostredie. Jedna sa
predovSetkym o hluk, znedistovanie ovzdusia, znedistovanie komunikacii, zneéistovanie vody a
ochranu zelene. Pri manipulacii a s nebezpecnymi latkami Zhotovitel zabezpeci vSetky opatrenia v




sulade s platnymi pravnymi predpismi a splni vSetky povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych
predpisov.

Kosice, 06/2020 Vypracoval: Ing. Rastislav Lakatos




