1. Uvod

Stavba: Pristavba jedalne pri ZS Bohdanovce
Miesto stavby: Bohdanovce, k. 4. Bohdanovce, parc. ¢. 357/4, 357/1
Investor: Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
Profesia: Vykurovanie
Stupen dokumentacie: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
Uzitkova plocha: 50,9 m*
Obytna plocha: 0,00 m?
Nadzemné podlazia: 1
Podzemné podlazia: 0
VYKUROVANIE

Tato projektova dokumentacia riesi projekt vykurovania v rozsahu na stavebné povolenie. Z

hladiska vykurovania je rozsah prac:
- vykurovanie pristavby jedalne:
- vykurovacie telesa

Projektova dokumentacia bola spracovana pre Ucely a v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.
Projektovd dokumentacia bola spracovand na zaklade podkladov stavebnej casti, podkladov
suvisiacich profesii a poZiadaviek investora. Kaidd zmena vyuzZitia projektu, zasahy do
navrhovaného technického rieSenia, kopirovanie projektovej dokumentdcie a pod. je podmienené

suhlasom autora projektovej dokumentacie.

1.1. Vstupné udaje
e Vypoctova teplota vonkajsieho vzduchu te=-13°C
e Priemerna teplota vnutorného vzduchu ti=20°C
e Nocny teplotny Gtlm max. 8 hodin
e Tepelno-technické parametre stavebnych konstrukcii
e Vypocet tepelnych strat objektu podla STN 12 831

e Vypocitand tepelnd strata objektu 2,1 kW
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e Dodrzanie tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukcii podfa projektu je
nevyhnutnou podmienkou sprdvnej funkcie navrhovaného vykurovacieho

systémuVykurovaci systém
Vykurovanie v pristavbe je zabezpecdené:
e Nastennymi elektrickymi konvektormi s vykonom 1 000W 4ks

Vykurovaci systém sa napoji na elektrickd zasuvkovu siet 230 V.

1.2. Zdroj tepla

e Hlavnym zdrojom tepla pre vykurovanie objektu budi nastenné elektrické konvektory
s vykonom 1 000W. V objekte sa navrhuju 4 ks konvektorov. V miestnosti 1.01 sa umiestni
1ks a v miestnosti 1.02 3 ks. Celkovy inStalovany vykon zdrojov tepla bude 4 000 W.

e Zdrojom tepla pre ohrev studenej vody sa navrhuju 3k ndstennych elektrickych
prietokovych ohrievacov. Alternativne je moZne instalovat batériové ohrievace teplej

vody.

1.2.1. Montaz konvetorov
Elektrické konvektory sa osadia priamo na konstrukciu steny pomocou kotevného systému, ktory
sa nachadza priamo na konvektore. Lahka hmotnost konvektora dovoluje kotvit cely konvektor na
kotvy, ktoré su uréené do porobetdonového muriva. Konvektor je nutné osadit v blizkosti

elektrickej zasuvky na 230 V, max. 1,5 m od nej.

1.2.2. Prevadzka nastennych elektrickych konvektorov

Prevadzka elektrického systému vykurovania musi spifiat tieto poziadavky:

e umoznit regulaciu teploty na jednotlivych konvektoroch
e zamedzit samovolnému zvySeniu teploty,
e zabezpedit tepelnd pohodu vo vykurovanych interiéroch,

e umoznit regulaciu v jednotlivych okruhoch (miestnostiach),

PoZiadavky na ostatné profesie

1.3. Poziadavky na ostatné profesie

Stavebna ¢ast

e Do stavebnych dodavok je nutné zahrnut potrebné kapsy na zasuvkové elektrické rozvody

Elektrina
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e Zabezpeit elektrické napojenie pre konvektor

e Kabeldz pre regulaciu: vonkajsi snimac, vnutorny snimac

1.4. Spolo¢né podmienky
Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zékona a zakona
o stavebnych vyrobkoch. Montdzne prace budu vykondvané podla platnych technickych noriem
a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov a vyrobkov, s dodrzanim platnych

bezpecnostnych predpisov.
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2. Bezpecnost a ochrana zdravia

Vietky montazine prace musia byt prevadzané vsulade spravnymi predpismi, s predpismi
a vyhlasSkami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poZiarnej ochrany a platnymi normami STN. Je
nutné investorom stavby zaistit odborné zaskolenie pracovnikov dodavatela z bezpecnosti prace,
ochrany zdravia a poZiarnych predpisov. Dodavatel je povinny oboznamit uréenych pracovnikov
s rizikami pri montaznych pracach. O uvedenom je nutné previest pisomny zaznam pri odovzdani
a prevzati staveniska. Pri montaZi dodrziavat Vyhldsku SUBP ¢&. 143/2013 Z.z. Pri uvedeni do
prevadzky je nutné dodrziavat Vyhlasku ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych
zariadeni a odbornej spoésobilosti. Sprievodna technicka dokumentdcia tlakovych, elektrickych
a plynowych technickych zariadeni musi spifiat poZiadavky § 6 Vyhlasky SR ¢. 718/2002 Z. z.
Technické zariadenia mézu byt v previadzke len vtedy, ak vyhovuji podmienkam, ktorych
splnenim neohrozuju Zivot azdravie os6b, ani materidlne hodnoty. Tieto podmienky urcuju

bezpecénostno-technické poziadavky a sprievodna technickd dokumentdcia.

V Kosiciach, jun 2020 Vypracoval:

Ing. Rastislav Lakato$



