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OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z  POROBETÓNOVÝCH
AUTOKLÁVOVANÝCH TVÁRNIC YTONG STATIK HR. 300 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE
MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z  POROBETÓNOVÝCH
AUTOKLÁVOVANÝCH TVÁRNIC YTONG STATIK HR. 250 mm

NASYPANÁ ZEMINA

PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS
HR. 150 mm

HYDROIZOLAČNÉ OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS HR. 100 mm

ANYHYDRYTOVÝ POTER

*ZP - ZÁKLADOVÝ PÁS *DT - DEBNIACA TVÁRNICA *KZ - KOMÍNOVÝ ZÁKLAD

*KS - KARI SIEŤ KY 49 150/150/8 - V CELEJ PLOCHE PODKLADNEJ ZÁKLADOVEJ DOSKY

*PRI ZHOTOVOVANÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV VYNECHAŤ PRESTUPY PRE ZDRAVOTECHNICKÉ
POTRUBIA PODĽA PROJEKTU ZDRAVOTECHNIKY

*VŠETKY PRESTUPY MUSIA BYŤ OPATRENÉ CHRÁNIČKOU; NA DNO PRESTUPU ULOŽIŤ
PRUŽNÚ POLYURETÁNOVÚ PODLOŽKU; OKOLIE PRESTUPU VYPLNIŤ MONTÁŽNOU PUR
PENOU;PRESTUP MUSÍ BYŤ VODOTESNÝ

*KARI SIEŤ ROZLOŽIŤ PO CELEJ PLOCHE ZÁKLADOVEJ DOSKY (K SPODNEJ PLOCHE).KARI
SIEŤ SA ZVARÍ ALEBO SPOJÍ DRÔTOM S PRESAHOM 450 mm (3 OKÁ)

*HYDROIZOLÁČNÉ ASFALTOVÉ PÁSY SPÁJAŤ S PODKLADOM A VZÁJOMNE PODĽA
TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

*DO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ULOŽIŤ UZEMŇOVACÍ PÁS NA UZEMNENIE BLESKOZVODU

*PRED BETONÁŽOU DEBNIACICH TVÁRNIC NUTNÉ ULOŽIŤ VODOROVNE DO ICH LOŽNÝCH
ŠKÁR AJ DO LOŽNEJ ŠKÁRY ZÁKLADOVEJ DOSKY VÝSTUŽ Ø 8mm,

*ŠTRKOVÝ PODSYP JE POTREBA ZHUTNIŤ UBÍJACÍM ZARIADENÍM

* KOTÓVANIE VÝKRESOV JE PREVEDENÉ V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKÉ VÝKRESY
KOTÓVANIE A TOLERANCIE ČASŤ 1

* KOTOVANÉ SÚ ČISTÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY

* ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ
PROJEKTANTA

*ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE

*PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ ZOSÚLADIŤ VŠETKY PROJEKČNÉ PODKLADY A DOKUMENTÁCIE ZTI,
PBS, ELI, ÚK

*PRI INŠTÁLÁCII JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV, VÝROBKOU A TECHNOLOGII JE
NUTNÉ VŽDY POSTUPOVAT PODĽA POKYNOV VÝROBCU

POZNÁMKY

DILATÁCIA
20mm XPS

DILATÁCIA
20mm XPS
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BETÓN PROSTÝ C 16/20

ŠTRKOVÝ PODYSP
FR. 8-16
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