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Technicka sprava Stupeni: PD pre stavebné povolenie

1. UvOD

Stavba: Pristavba jedalne pri ZS Bohdanovce

Miesto stavby: Bohdanovce, k. U. Bohdanovce, parc. ¢. 357/4, 357/1
Investor: Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
Profesia: Zdravotechnické inStaldcie

Stupen dokumenticie: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

Uzitkova plocha: 50,9 m?

Obytna plocha: 0,00 m?

Nadzemné podlazia: 1

Podzemné podlazia: 0

ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE

Projekt riesi rozvody vody, vnutornej kanalizdcie, odvod dazdovych vod, pripojenie objektu na

jestujucu pripojku obecného vodovodu a odkanalizovanie objektu do obecnej kanalizacie.

Jestvujlci objekt je napojeny na verejny obecny vodovod HDPE DN 100. Vodovodnd pripojka
vyuUstuje v technickej miestnosti objektu. Odkanalizovanie celého objektu od splaskovych véd je
do obecnej kanalizacie. Dazdové vody su odvddzané do vsakovacich blokov, ktoré budu

umiestnené na pozemku investora.

Navrhovand pristavba bude napojend podruznym napojenim ne jstvujicu vodovodnu pripojku.
Poloha podruzného napojenia sa navrhuje za meranim spotreby vody (vodomerom). Vnutorné
lezaté rozvody kanalizdcie sa napoja kanalizacnou pripojkou do jestvujucej kanalizacnej Sachty,

ktora je napojena na obecnu kanalizaciu.

Projektovd dokumentacia bola spracovana pre Ucely a v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.
Projektovd dokumentacia bola spracovand na zaklade podkladov stavebnej casti, podkladov
suvisiacich profesii a poziadaviek investora. Kazdda zmena vyuzitia projektu, zdsahy do
navrhovaného technického riesenia, kopirovanie projektovej dokumentacie je podmienené

suhlasom autora projektovej dokumentacie.
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PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentdcie boli stavebné vykresy a konzultacie s
hlavnym projektantom a osobna obhliadka objektu. Pri instalacii ZTl je potrebné dodrzat vSetky

suvisiace platné normy a predpisy, a to hlavne:

oSTN 73 6655 — Vypocet vodovodov v budovach

oSTN 73 6660 — Vnutorné vodovody

oSTN 06 0320 — Ohrievanie Uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie
oSTN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych potrubi

oSTN 75 5911 - Tlakové skusky vodovodného a zdvlahového potrubia
oSTN 73 6760 — Kanalizacia v budovach

oSTN EN 12056 — 1 az 5 — Gravitacné kanalizacné systémy vnutri budov

oSTN EN 806 — Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnutri

budov

oSTN 06 0830 - Zabezpecovacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a ohrievanie Uzitkovej vody



Technicka sprava Stupeni: PD pre stavebné povolenie

2. Vodovod

2.1.Bilancia potreby vody

o, Priemernd . Maximalna Maximalna
Specificka , Maximalna . . v
. denna , hodinova rocna potreba
Funkcia  Osoby potreba vody kg denna potreba k,
Q(l.os™.dY) potreba vody vody Q.,(I/def) potreba vody vody
05 Q, (1/d) Yo Qu(l/hod) Quoe(m?/rok)
Pristavba 5 210 1,6 336 1,8 25,2 53,55
jedalne
SPOLU 336 25,2 53,55
Celkova ro¢na potreba vody pre jedéleri je 53,55 m*/rok.
2.1.1. Stanovenie prietoku v potrubi
, . . Pocet Menovity vytok vody )
Vytokova armatura DN 2.n(ls
v (ks) Q. (1/9) Qs
ZmieSavacia batéria pre umyvadlo 3 15 0,2 0,12
0,12

Qa1 = |YQ%.m;) = 0,12 = 0,34 I/s =0,00034 m3/s

Qd—vypoctovy prietok

Volim rychlost pridenia vg=1,5 m/s

4.0,00034
w.1,5

4.Qd

T.v

di =

= 0,016 m =>20mm

2.2.Vnutorny vodovod
Nové navrhované vodovodné potrubie sa napoji na nové navrhované vodovodné rozvody. Nové
rozvody vody sa napoja na navrhované lezaté rozvody. Rozvody studenej vody sa napoja na

nastenné elektrické prietokové ohrievace vody.

Vnutorny rozvod studenej a teplej sa navrhuje z materidlu PP-R (je mozné poufzit aj iny material

odpovedajucej dimenzie). Pripajacie potrubie bude vedené so spddom 0,5% smerom ku vytokom.
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Potrubia su vedené v drazke steny alebo vinstalaénych predstenach. Cirkulaéné rozvody sa

nenavrhuju

2.2.1. Izolacia potrubi
Vsetky rozvody vnutorného vodovodu (lezaté a pripajacie vodovodné potrubie) budu opatrené
izolaciou ztermoizolacnych trubic z penového polyetylénu. SlUZi ako ochrana rozvodu teplej
a studenej vody a ako aj ochrana potrubia pri prechode cez konstrukciu. Izolacia je vhodna pre

rozvody s teplotou média vyssou ako 90°C a sluzi ako aj termoakusticka izolacia rozvodov.

Rozvody studenej vody vedené v PE — Xa a ocefovom potrubi budlu opatrené izolaciou podla
dimenzie rdry ato: D16 x 2,2 -13 mm 1Z, D20x 2,8 — 13 mm 1Z, D25x 3,5-13 mm IZ, 32 x 4,4 —
13 mm 1Z, 40 x 5,5 — 13 mm 1Z, D50 x 6,9 — 13 mm IZ. Hrdbka izolacie sa vztahuje na fakt, Ze

potrubie studenej vody je vedené vedla potrubi teplej vody.

2.3.Priprava teplej vody

2.3.1. Zdroj tepla a potreba teplej vody
Celkova potreba teplej vody sa stanovi podla potreby teplej vody na jedného obyvatela
v uZivatela. Potreba teplej vody je pocitana vzhfadom na vystupnu teplotu teplej vody a to 55°C.
Hlavnym zdrojom tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody budu ndstenné elektrické ohrievace

alt. batériové elektrické ohrievace vody priamo pri umyvadle.

Denna potreba teplej vody sa stanovi podla nasledujiceho vztahu.

Vir,day=0,001 . Viy 6ay - f = 0,001 . 60 . 1=0,06 m*

2.4.Skusky vodovodu

24.1. Vnutorny vodovod
Po dokonceni montaze sa musi vnutorny vodovod skontrolovat a musi sa vykonat tlakova skuska.

O prehliadke a tlakovej skuske sa spracuje zapis.

Pred tlakovou skuskou sa skontroluje potrubie a armatury bez tepelnej izoldcie, s nezakrytymi
drazkami a kanaly. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vnutorny vodovod pripraveny podla projektu v
sulade s ustanoveniami technickych noriem, s hygienickymi predpismi a podmienkami
stanovenymi pri povoleni stavby. Zavady zistené pri prehliadke sa musia odstranit este pred

tlakovou skuskou potrubia.
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Pred tlakovou skuskou je potrebné vsetky Useky vodovodu preplachnut zdravotne nezavadnou
vodou a sUcasne sa musi na najnizSom mieste odkalit. Tlakové skdsky vnutorného vodovodu

prebiehaju podla rozsahu vodovodu vcelku alebo po ¢astiach. Ide o:
a) tlakovu skusku potrubia,
b) konecnu tlakovu skusku vnutorného vodovodu

Pri tlakovej skuske potrubia sa skusaju len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, bez
vytokovych a poistnych armatur, PO ventilov apod.). Potrubie sa skusa zdravotne nezavadnou
vodou 1,5ndsobkom prevadzkového tlaku, najmenej vsak pretlakom 1,0 MPa. Skudsobny pretlak
nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa. Na potrubi nesmie byt v priebehu skasky

.....

skaska zopakovat.

Konecna tlakova skuska vnutorného vodovodu musi prebehnit po izolacii potrubia a po montazi
prisluSenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a zariadeni (vytokové a poistné armatury, PO
ventily, Cerpacie agregaty, zariadenia pre pripravu teplej vody atd.). Pri konecnej tlakovej skiske
sa vodovod sku$a zdravotne nezdvadnou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej vsak 0,7

MPa.

2.5 Zariad'ovacie predmety
Zariadovacie predmety a batérie budu pouzité podla vyberu investora. Napojenie umyvadla na
odpadné potrubie bude cez plastové zapachové uzavierky. Vytokové batérie budu k privodnému

potrubiu pripojené cez uzavieracie rohové ventily a pripojovacie nerezové flexibilné hadice.
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3. Kanalizacia

3.1.Splaskova kanalizacia

Jestvujuci objekt je odkanalizovany splaskovou kanalizaciou a to zaustenou do betdnovej Zumpy.
Vnutorna kanalizacia rieSi odvod splaskovych voéd pripojovacim potrubim, odpadmi a lezatymi

zvodmi.
Pri montazi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 73 6760 Vnutorna kanalizdcia a STN EN 12056.

3.1.1. Bilancia splaskovych odpadovych vod

Vytokova armatura n (ks) DU SDU
Umyvadlo 3 0,5 1,5
1,5

Qww =K +xVvXDU =0,5%1,22=0,611/s

3.1.2. Vnutorna kanalizacia
Vnutorna kanalizacia rieSi odvod splaskovych véd od jednotlivych zariadovacich predmetov. Od
zariadovacich predmetov budu splaskové vody odvadzané cez pripojovacie potrubia ku
existujucemu zvislému odpadu. Pri pripojovacich potrubiach je potrebné dodrzat predpisany sklon
3% smerom ku zvodovému potrubiu. Pripojovacie kanaliza¢né potrubie bude vedené v drazkach v
stene alebo v instalacnej predstene v prisluSnom spdde tak, aby bol zaisteny odtok splaskovych
odpadnych vod. Pripojovacie potrubie od zariadovacich predmetov po napojenie na zvislé

odpadné potrubie je navrhnuté z plastového PVC-U resp. PP potrubia, tzv. ,HT-systém®.

Odpadové potrubia bude zvedené do zdkladov na lezaté potrubie a prechod je prevedeny 2 x
koleno 45 s medzikusom dizky 250 mm prislu$nej dimenzie kde su pospajané so sklonom 3% do
jednej hlavnej vetvy budu zvedené von z budovy. Lezaté potrubie bude zaustené do kanalizacnej
Sachty v blizkosti navrhovanej pristavby. Kotvenie a zavesenie potrubia bude prevedené podla
montdazneho predpisu vyrobcu kanalizacného potrubia.
3.1.3 Daizdova kanalizacia

Strecha na objekte pristavby jeddlne bude odvodnena cez jednotlivé stresne Zzlaby umiestnene po
obvode strechy. Jednotlivé odpadové potrubie D1 — D2 budu zvedené do zeme kde budu
napojené na lezatu dazdovu kanalizaciu. VSetky leZaté rozvody dazdovej kanalizacie budu

prevedené z plastového potrubia spajaného v hrdle tesniacimi krdzkami. Jednotlivé odpadové

7
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potrubia budu zvedené do zdkladov na lezaté potrubie a prechod je prevedeny 2 x koleno 45s
medzikusom dizky 250 mm prislu$nej dimenzie budd pospajané do hlavnej vetvy zaustenej do
vsakovacich blokov na dazdovu vodu, ktoré budd umiestnene juhozdpadné od objektu na
pozemku investora. Spddovanie leZatej kanalizacie je so sklonom min. 1%. V spodnej Casti kazdej
odtokovej rury zo strechy v Urovni upraveného terénu je zabudovany lapac stresnych splavenin,
ktory zabranuje upchavaniu dazdovej kanalizacie. Vsakovacie bloky su navrhnute Ekodren, pocet
kusov 12, rozmer jedneho kusu je 0,6x0,6x0,6 m.

Privod dazdovej vody do vsakovacich blokov bude zabezpeceny cez sedimentacno-filtracnu Sachtu
priemeru 300mm. Vsakovacie bloky nudid opatrene vetracim potrubim, v pripade potreby slizit

ako bezpecnostny prepad.

V Kosiciach, jun 2020 Vypracoval:

Ing. Rastislav Lakatos



