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WYKAZ REZIVA

o Profil Dizka  DIizka+R10% Pocet Spolu  Objem
Oznacenie Prvok . 5
b $(m)  v(m) (m) (m) (ks) (m) (m?)
,0‘0:0 P Pomdurnica 0,15 0,15 7,3 8,03 3 24,09 0,542 C24
V1l  Vesadlo 08 012 2,2 2,42 10 2420 2,323 c24
0:0&:::: KI  Krokva 008 0,18 5,4 5,94 20 11880 1,711 c24
000‘ KD Kliestina dolna 0,08 0,16 83 9,13 20 182,60 2,337 C24
KS  Kliedtinastrednd 0,08 0,14 4,75 5,23 20 10450 1,170 c24
”W‘ KH  Kliestina horna 0,08 0,14 1,4 1,54 20 30,80 0,345 C24
:0:0‘0:‘:0: KL Kontralaty 004 006 54 5,94 20 11880 0,285  C24
Q‘w LT Latovanie 004 0,06 7,3 8,03 40 321,20 0771  C24
SPOLU NETTO 9,485
CELKOM 7,452
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H_-, E @ E N @ A M A E R |:| A H:: @ w SURADNICOVY SYSTEM JEDNOTNE TRIGONOMETRICKEJ SIETE KATASTRALNEJ (S-JTSK) BALTSKY VYSKOVY SYSTEM PO VYROVNANI (BPV)

‘ NAZOV STAVBY :

5., | NOVE NOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH AUTOKLAVOVANYCH PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
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LEGENDA MATERIALOV ASR

FORMAT
*KVRZYD_l_ImLYENOST LATOVANIA JE ZAVISLA DO ZVOLENEJ STRESNEJ KRYTINY A PREDPISOV VYROBCU STRESNEJ

PROJEKCIA A REALIZACIA STAVIEB
PROTIPOZIARNA OCHRANA STAVIEB

. . , .. ) Ing. RASTISLAV LAKATOS
* KOTOVANIE VYKRESOV JE PREVEDENE V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKE VYKRESY KOTOVANIE A +421904 951 404 3x A4

. ) L TOLERANCIE CAST 1 lakatosrastislav@gmail.com
*VSETKO STAVEBNE REZIVO, ZABEZPECIT PRIPRAVKOM NA OCHRANU L , N , MIESTO STAVBY OKRES KATASTRALNE UZEMIE PARCELA
PROTI HUBAM, PLESNIAM A SKODCOM * KOTOVANE SU CISTE STAVEBNE KONSTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ UPRAVY BOHDANOVCE KOSICE - OKOLIE BOHDANOVCE 357/4,357/1

*POISTNU HYDROIZOLACIU UKLADAT V POZDLZNOM SMERE S PRESAHOM min. 50 mm A LEPIT S OBOJSTRANOU  * ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA 0BEKT PR| ST AVB A CIsLO VYKRESU

LEPIACIOU PASKOU , o N

o 3 5 *ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE pe— ASR_05

*PAROTESNU FOLIU UKLADAT V POZDLZNOM SMERE S PRESAHOM ) . e " ) . KROV

min. 50 mm A VSETKY SPOJE A PERFORACIE FOLIE JE NUTNE ZABEZPECIT PAROTESNOU LEPIACOU PASKOU *PRIVYSTAVBE JE NUTNE ZOSULADIT VSETKY PROJEKCNE PODKLADY A DOKUMENTACIE ZTl, PBS, ELI, UK S— — m— — — ——
Tato projektova dokumentécia je chranena autorskym pravom. Této projektova dokumentécia je vypracovana a sluzi vylucne na

*PRI POKLADANI STRESNEJ FOLIE JE NEVYHNUTNE DBAT NA TO, ABY NEDOSLO K MECHANICKEMU POSKODENIU. PRI INSTALACII JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH PRVKOV, VYROBKOU A TECHNOLOGII JE NUTNE VZDY Reprodukci, Sirenie, pozmenovanie a poskytnute efo . Uoelyydania stavebréhopovolenia.
PRICHYTAVAT FOLIU V MIESTE PRELOZENIA VRCHNOU FOLlOU_ FOL|A SA MUSi KLAST S POPISOM NAHOR A POSTUPOVAT PODLA POKYNOV VYROBCU projektovej dokumentacie, jej Casti alebo jej obsahu je bez V Zziadnom pripade nenahradza realizaény projekt, dielenskd a

TEXT MUSI BYT CITATELNY (NIE HORE NOHAMI). VZAJOMNE PRELOZENIE FOLII JE 12 VO VODOROVNOM A L L . . . ) sUhIast{ autqra a§pracovatgra tej'to projekvtovej dokumentacie vyrobndi dokumentaciu. Prgjekta_nt nengsie iigdnu ;odpovednost’
ZVISLOI\LjSSMERE(? V MIESTE (ZVISLEOHO N/(-\)POJEI)\IIA BI%JZOINTEGROV(/iNEJ LEP(IJACEJJ pASC|2nY T%EI(B)A SOL(J)le(I)_EPII%LO *NA KAZDU POUZITU KONTRALATU TREBA NANIEST PO CELEJ DLZKE TESNIACI TMEL, KTORY ZABRANI VNIKANIU zakézané v sulade platnym zakonom ¢. 185/2015 Z. z. za zmeny vykonané bez jeho pisomného sihlasu
NA VODOTESNE NAPOJENIE FOLIi VO DVOCH PASOCH. VODY V MIESTE PRICHYTENIA KONTRALATY CEZ DEBNENIE DO KROKVY

DATUM . STUPEN PD: ) ARCHIVACNE CiSLO PD PODPIS
JUN/2020 STAVEBNE POVOLENIE RLsr-2020/06

*STRESNU KRYTINU KOTVIT PODLLA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV VYROBCU STRESNEJ KRYTINY *ZMENY KONZLUTOVAT SO STATIKOM A PROJEKTANTOM !
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