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BÚRACIE PRÁCE

BALTSKÝ VÝŠKOVÝ SYSTÉM PO VYROVNANÍ (BPV)

 Táto projektová dokumentácia je vypracovaná a slúži výlučne na
účely vydania stavebného povolenia.

V žiadnom prípade nenáhrádza realizačný projekt, dielenskú a
výrobnú dokumentáciu.  Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť

za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
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Táto projektová dokumentácia je chránená autorským právom.
Reprodukcia, Šírenie, pozmenovanie a poskytnutie tejto

projektovej dokumentácie, jej častí alebo jej obsahu  je bez
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zakázané v súlade platným zákonom č. 185/2015 Z. z.
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B1 - ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE Z JUHOVÝCHODNEJ FASÁDY AK JE SÚČASŤOU SKUTKOVÉHO STAVU

B2 - ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA V CELEJ PLOCHE V ŠÍRKE STAVEBNÉHO OTVORU 2050 mm A VÝŠKE 900 mm

B3 - DEMONTÁŽ OKENNEJ KONŠTRUKCIE A ZAČISTENIE OSTENIA OTVORU

B4  - VYBÚRANIE OTVORU V OBVODOVEJ NOSNEJ STENE AŽ PO STUŽUJÚCI VENIEC  V ŠÍRKE 1 000 mm A VÝŠKE 2 000 mm

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

*PRED BURÁNIM JE NUTNÉ VYPRACOVAT PLÁN ROZMEROV,

*V MIESTE BUDÚCEHO OTVORU ODSTRÁNIŤ POVRCHOVÚ ÚPRAVU STENY A OMIETKU A LOKALIZOVAŤ ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ PRVKY STENY,

*V TESNEJ BLÍZKOSTI BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ PODOPRIEŤ VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUCKIE,

*VEĽKOSŤ VYBÚRANÉHO OTVORU NAVÝŠIŤ O 100 mm PRE ULOŽENIE  3KS NOSNÉHO PREDPÄTÉHO PREKLADU DO MALTOVÉHO LÔŽKA

*PO OSADENÍ A VYZRETÍ PREKLADU BUDE MOŽNÉ BÚRAŤ NOSNÚ KONŠTRUKCIU A MATERIÁL Z OBVODOVEJ STENY,

*OBVOD OTVORU JE NUTNÉ VYREZAŤ KOTÚČOVOU PÍLOU,

*POČAS BÚRACÍCH PRÁC VŽDY KONTROLOVAŤ STAV KONŠTRUKCÍ, PRIEHYB, POSUN A POD.,

*PRI BÚRANÍ TEHÁL POSTUPOVAŤ KUS PO KUSE,

POZNÁMKY
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