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BOHDANOVCE

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

K1
PVC-U/DN75

V1
HDPE/25x2,3

NÁSTENNÝ PRIETOKOVÝ
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ

PVC-U/DN50
VEDENÉ V PREDSTENE V=1400 mm

SV 20X2,8/IZ
VEDENÉ V PREDSTENE

UM
DN50

UM
DN50

UM
DN50

OZN. POPIS

UM
UMÝVADLO, UMÝVADLOVÁ STOJANČEKOVÁ ZMIEŠAVACIA
BATÉRIA, 2 x ROHOVÝ VENTIL, PRIPOJENIE VODY DN 15,
PRIPOJOVACIE KOLENO S HRDLOM DN50/87° PE-HD,

-1.01-
±0,000

-1.02-
±0,000 POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL: PP-R S3,2 PN16 - IZOLOVANÉ

POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL: PP-R S3,2 PN20   - IZOLOVANÉ
CIRKULAČNÉ POTRUBIE, MATERIÁL: PP-R S3,2 PN20   - IZOLOVANÉ

STÚPACIE POTRUBIE VODOVODU

SMER PRÚDENIA VODY

V1

ODPADOVÉ POTRUBIE, PVC SN4

ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIEK1

- PRESTUPY CEZ STENOVÉ A STROPNÉ KONŠTRUKCIE VIESŤ V CHRÁNIČKE O +2 DIMENZIE VÄČŠEJ AKO DN POTRUBIA
- VODOVODNÉ POTRUBIE A VŠETKY ARMATÚRY JE POTREBNÉ IZOLOVAŤ (TEPELNÁ PE IZOLÁCIA ARMACELL, TUBOLIT DG)
- KANALIZAČNÉ POTRUBIA UKONČIŤ PRIVZDUŠŇOVACOU HLAVICOU ALEBO ODVETRÁVACOU HLAVICOU PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE NAD ÚROVŇOU

STRECHY
- ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE OPATRIŤ ČISTIACOU TVAROVKOU 1,0 m NAD ÚROVŇOU PODLAHY 1.NP
- PRECHOD ZVISLÉHO ODPADOVÉHO POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE NA LEŽATÉ REALIZOVAŤ OSADENÍM 2 x 45° KOLENO S MEDZIKUSOM

250 mm
- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE PREVÁDZAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN, PRI PRÁCI DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA

BOZP
- ZMENU MATERIÁLOV, TECHNOLÓGII A ZARIADENÍ JE NUTNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM DANEJ PROFESIE
- PRI INŠTÁLÁCII JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV, VÝROBKOU A TECHNOLOGII JE NUTNÉ VŽDY POSTUPOVAT PODĽA POKYNOV VÝROBCU

POZNÁMKY

LEGENDA ZP

LEGENDA ZNAČENIA

ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIED1

D1
PVC-U/DN125

D1
PVC-U/DN125
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