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1. Identifikacné udaje stavby

Stavba : PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA

Investor : OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142

Miesto stavby: k. i. BOHDANOVCE, parc. ¢.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie

Stupeii projektu: Pre stavebné povolenie

2. Projektové podklady
- Podklady a poziadavky dodavatela stavebnej dokumentacie
- Situacné vykresy
- Obhliadka stavby

- Toho ¢asu platné katalégy, predpisy a normy vztahujuce sa na projektované zariadenia

3. Projekt riesi
- Napojenie svetelnych a zasuvkovych obvodov novych priestorov jedalne ZS
- Vonkajiu ochranu jedalne ZS pred bleskom a prepatim (bleskozvod)
- Hlavni uzemnovaciu (ekvipotencialnu) pripojnicu
- Rozvadza¢ RH1 — napojenie novych elektrickych obvodov

4. Projekt neriesi
- Kéablovu pripojku (pripojenie k rozvodu dodavatela elektrickej energie) a meranie spotreby elek-
trickej energie
- Kéblové napojenie rozvadzaca RH1
- Vnatornd ochranu pred bleskom a prepéatim

- Klimatizaciu a vykurovanie

5. Pouzité predpisy a normy
Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ON, ktoré s rieSenymi rozvodmi
suvisia. Projektova dokumentécia je spracovand v zmysle platnych STN a vyhlasok, ako su napr. :
Sabor noriem STN ISO 3864-1 aZz 4 — Grafické symboly. Bezpecnostné farby a znacky.
STN EN ISO 7010 - Grafické symboly. Bezpecnostné farby a bezpe€nostné znacky. Registrované bez-
pecnostné znacky
STN 02 5080 - El. predpisy. Stitky.
STN EN 60 445 - Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a identifikacia.

Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi¢ov
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STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

STN EN 61140 - Ochrana pred Urazom elektrickym pradom. Spolo€né hladiska pre instalaciu a zariadenia
STN 33 2000-1 - Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie véeobecnych
charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41:2007 - Elektrické inStalacie budov, Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred
zasahom elektrickym pridom,

STN 33 2000-4-43 - Elektrické zariadenia, Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred nadpriadom,
STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nad-
prudom

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instalacie budov, Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52:2012 Elektrické instalacie budov. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych za-
riadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie NN, ¢ast 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priesto-
ry. Priestory s vanou alebo sprchou

STN EN 62 305 Ochrana pred bleskom

STN 34 1050 Elektrické predpisy. Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach

STN EN 60 439-1 Nizkonapatové rozvadzace. Cast 1: V8eobecné pravidla

STN 92 0203 Poziarna bezpecnost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

STN EN 60598-2-22 (36 0600) Svietidla. Cast 2-22: Osobitné poziadavky. Svietidla na nidzové osvetle-
nie

STN 92 0201-3 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo&né ustanovenia. Cast 3: Unikové cesty a evakuacia
0s6b

STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim pri
poziaroch a zatopéach

Vyhlaska MPSVR ¢&. 508/2009 Z. z. — Zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti
technickych zariadeni

Z&k. €. 251/2012 Z. z. — Zakon o energetike

a v zmysle dalSich suvisiacich predpisov.
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6. Zakladné technické udaje
6.1 Rozvodna sustava:
3/N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN-C-S
6.2 Ochrana pred zasahom elektrickym prddom podla STN 33 2000-4-41:2007
6.2.1. Zakladn& ochrana (ochrana pred priamym dotykom), ¢l. 411.2
- zakladna izolacia zivych Casti
- zabrany alebo kryty
6.2.2. Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), ¢€l. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche, ¢l. 411.3.2
6.2.3. Doplnkova ochrana, ¢l. 415
- doplnkova ochrana pridovym chrani¢om, ¢l. 415.1
6.3. Prostredie:
- vid Protokol u uréeni vonkajsich vplyvov
6.4. Indtalovany vykon a vypoctové zatazenie:
Pi = 8,5 kW
Ps = 2,25 kW
6.5. Zabezpecenie dodavky elektrickej energie:

Stupen délezitosti dodavky el. energie je €. 3.

7. Technické rieSenie

7.1 V&eobecne

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhlfadom na bezpecnost osbdb, prevadzkovu spolahlivost, pre-
hradnost a hospodérnost navrhovanych obvodov v zmysle STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-5-54. Vodice a kable su dimenzované v zmysle STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473. Krytie navr-
hovanych elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru a vplyvom daného prostredia podla STN 33 2000-
5-51:2010.

Elektrickl intalaciu jedalne ZS napoijit z jestvujiceho rozvadzada RH1, ktory je umiestneny v objekte je-
dalne ZS. Napojenie rozvadzada nie je predmetom tejto PD.

V38etky rozvody vyhotovit vodi¢mi so samostatnym ochrannym a neutralnym vodi¢om, bod rozdelenia su-
stavy TN-C a TN-S je v rozvadzaci RH1.

7.2 Svetelné obvody
Pre svetelné obvody pouzit vodice CY, resp. kdble CYKY o priereze 1,5 mm?. Ukladanie kablov previest
v elektroinstalaénych rarkach pod povrchom. Spinace pre ovladanie svetelnych obvodov umiestnit’ pri

vchodovych dverach, v miestnosti ovladaného svetelného obvodu 90 az 120 cm nad podlahou a pokial to
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umozfuju bezpecnostné podmienky, na tej strane, kde sa dvere otvaraju. Koliskové spinace osadit tak,
aby do polohy ,zapnuté” bolo treba stlacit’ kolisku hore.

Na osvetlenie priestorov budu sluzit typové ziarivkové svietidla, resp. svietidla s LED zdrojom, $pecifikécia
bude urobena pocas realizacie stavby v slulade s rieSenim a poziadavkami investora. .

Pri montazi svietidiel a kabelaze je nutné koordinovat montaz s ostatnymi rozvodmi.

VonkajSie osvetlenie realizovat exteriérovymi svietidlami s krytim min. IP54.

7.3 Zasuvkové obvody

Pre zasuvkové obvody pouzit vodi¢e CY, resp. kdble CYKY o priereze 2,5 mm?2. Ukladanie kab-
lov previest v elektroinstalacnych rdrkach pod povrchom. Jednofazové zasuvky pevného rozvodu pripojit
tak, aby ochranny kolik bol hore a na tento ochranny kolik pripojit ochranny vodi¢ PE. Na pravu dutinku
pripojit neutralny vodi€¢ N. Na lavu dutinku pripojit’ fazovy vodi€ L. Zasuvky umiestnit vo vySke cca 20 az 45
cm nad podlahou. VSetky zasuvkové obvody inStalovat cez pradovy chrani€ s menovitym vybavovacim

rozdielovym pradom nepresahujicim 30 mA.

7.4 Hlavné pospéjanie
Pod hlavnym rozvadzac¢om nainstalovat hlavnu ochrannu (ekvipotenciélnu) pripojnicu EP do ktorej sa za-
vedie hlavny uzemnovaci vodi¢ pr. 8 mm, pripojeny cez sku$obnu svorku na uzemnenie objektu jedalne.
V hlavnom pospdjani pripojit na hlavni uzemnovaciu svorku objektu EP vodi¢om CYA 16, resp. CY 6 Z/z
vSetky vodivé ¢asti ako su:

- ochranny vodi¢ hlavného rozvadzaca

- rozvodné ocelové potrubia pri vstupe a vystupe z objektu

- kovové konstrukéné Casti objektov

- ocelové vystuz konstrukénych beténovych prvkov, ak je to prakticky vykonatelné

- kovové zabradlia

Prirubové spoje ocelovych potrubi spojit vejarovitymi podlozkami v zmysle STN 33 2000-5-54.

7.5 Bleskozvod
Pre objekt pristavby jedalne ZS je podra STN EN 62305 navrhnuta trieda ochrany pred bleskom lIL.

Pre uréenie metody vypoctu bleskozvodnej sustavy vychadzame s vonkajSich rozmerov budovy, tvaru
strechy a blizkosti ostatnych objektov. Vzhladom k tomu, Ze objekt je budova s hreberiovou strechou, v
projekte je pouzity spdsob navrhu metédou bleskovej gule.

Vonkajsiu &ast ochranného systému pred bleskom (bleskozvod) objektu jedalne ZS realizovat systémom,
pozostavajlicim zo:

« zachytavacej sustavy

* zvodov

* uzemfovacej sustavy.
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Pre objekt zaradeny do triedy ochrany Il si parametre:
- max. polomer bleskovej gule 45 m
- max. oka ochrannej mreze 15x15 m
- maximalna vzdialenost medzi zvodmi 15 m (musia byt min. dva zvody pre objekt)
Vzhladom k rozmerom chraneného objektu, druhu strechy a triedy ochrany je navrhnuta:
«  Zachytavacia slstava: Na hrebeni strechy nainstalovat zachytavacie tyée dizky min. 700 mm
(ZT1). Zachytavacie tyCe prepojit ziarovo pozinkovanym drétom ® 8 mm. Podpery — kazdy 1
meter.
» Vzdialenost jednotlivych zvodov — zvodov je $est, vzdialenost zvodov cca 15 m. Kovové oka-
py vodivo pripojit k bleskozvodnej sustave
«  Zvody su ukondené zavadzacou tySou dizky 2 m. Zavadzacia ty& je prepojend so zemni¢om
(zemniacou sustavou).
Obvodovy zemni¢ pozostava z pozinkovaného pasového vodi¢a volne ulozeného v zemi okolo budovy vo
vzdialenosti min. 1m od budovy a hibke min. 1 m. Uzemriovaciu sustavu bleskozvodu prepojit cez uzem-
novacie privody so skuSobnymi svorkami zvodov a hlavnou ochrannou (ekvipotencialnou) pripojnicou EP.
Miesta vyvedenia zvolit tak, aby vzdialenost od uzemfovaca k vopred stanovenym miestam zvodov bola
¢o najkratSia a ¢o najvertikalnejsia.
Zvody je nutné chranit do vysky 1,5 m ochrannym uholnikom. Kazdy zvod vo vyske 1,5 m nad zemou pri-
pojit cez skuSobnu svorku.
VySka podstavcov zachytavacich ty¢i a podpier vedenia musi byt taka, aby vzdialenost’ zachytavacej su-
stavy od strechy z horfavého materiélu bola vacésia ako 0,1 m. Zvody bleskozvodu budu vo vzdialenosti
minimalne 100 mm od stre$nej krytiny a od soklového muriva.
Zachytavaciu sustavu a zvody prichytit pevne, aby nedoslo elektrodynamickymi alebo mimoriadnymi me-
chanickymi silami (napr. kyvanim, zosuvom snehu, teplotnou roztaznostou ...) k zlomeniu alebo uvolneniu
vodiov. Spoje sa musia robit spolahlivo spajkovanim na tvrdo, zvaranim, svorkami, lisovanim, lemova-
nim, skrutkovanim alebo nitovanim.
Na streche vSetky kovové prvky ktoré nevstupujiu do objektu (okapy a pod. ) pripojit k bleskozvodnej su-
stave. Kovové Casti vstupujuce do objektu nesmu byt pripojené k bleskozvodnej sustave ale vo vnutri ob-
jektu musia byt pripojené k hlavnej ekvipotenciélnej pripojnici. VSetky kovové prvky v ochrannom pasme
bleskozvodu (plechové strieSky, zabradlia, kovové podlahy, potrubia a pod.) musia byt pripojené k hlavnej
ekvipotencialnej svorkovnici (EP) a cez skiSobnud svorku pripojit na zemniacu sustavu ¢o mozno najblizSie
k vstupu do chranenej stavby.
VSetky spoje uzemnovacich vodi¢ov sa musia chranit pred koréziou pasivnou ochranou, zaliatim spojov
tak, aby bol spoj zakryty suvislou vrstvou asfaltu 1 cm hrubou po celom povrchu do vzdialenosti 3 az 5 cm
od spoja. Poskodené zinkové vrstvy pas. uzemnovacich vodi€ov budi chrédnené proti korézii asfaltovym

naterom.
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Na zniZenie rizika Urazov zivych bytosti spdsobenych dotykovymi napatiami podra STN EN 62 305:2007 je
potrebné v €astiach pristupnych zZivym bytostiam pouzit materialy so zodpovedajicou izolaciou nezivych
Casti, pripadne zriadit' fyzické prekézky a osadit vystrazné tabulky na zabranenie pristupu k nezivym ko-
vovym Castiam.

Na znizenie rizika Urazov Zivych bytosti sposobenych krokovymi napéatiami previest vyrovnanie potencialu
pomocou mrezovej uzemnovacej sustavy.

Elektricka izolacia medzi zachytavacou sustavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovymi ¢astami stav-
by, kovovymi inStaldciami a vnutornymi systémami na druhej strane sa méze dosiahnut’ vzdialenostou
medzi tymito ¢astami, ktord je vacsia ako dostatocna vzdialenost ,s* podla STN EN 62 305. Vedenie alebo
vonkajSie vodivé Casti pripojené k stavbe pri vstupe do stavby ekvipotencidlne pospajat’ proti blesku (pria-

mo alebo cez prepatovu ochranu).

8. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci.
8.1 Bezpecnost prace
V8etky prace musia byt prevedené podla platnych noriem STN v €ase realizacie.

Zakladom bezpecnej a bezporuchovej prevadzky elekirického zariadenia (EZ) je spravna obsluha a
dodrziavanie zasad bezpecnosti prace na EZ, vykonavanie jeho revizii a adrzby.

Uviest do prevadzky mozno len tie EZ, ktorych stav bol dolozeny technickou dokumentéciou a spra-
vou o vychodiskovej revizii. Prevadzkované EZ musia byt podrobené odbornej prehliadke a odbornej
skuske v pravidelnych lehotach a podla zésad stanovenych v STN 33 1500.

Montazne prace, skiSanie, uvedenie do prevadzky, mbéze vykonavat len elektrotechnik, ktory bol
oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a overenou odbornou spdsobilostou podla
Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009.

VSetky stroje, pristroje a zariadenia uvedené v tejto dokumentécii musia obsahovat certifikaty platné v
Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budd umiestnené.

Obsluhovat a pracovat na EZ a v jeho blizkosti mézu pracovnici s kvalifikaciou, v rozsahu a za pod-
mienok uvedenych v STN 34 3100.

Prevadzkovanie a pracu na EZ musi sprevadzat pouzivanie opatreni na zaistenie bezpeénosti pri praci
ako su:

- bezpecnostné tabulky, navesti svetelné, pripadne akustické

- ochranné a pracovné pomécky

- technicko-organiza¢né opatrenia, zaistovanie pracoviska atd.

- ochrana pred Urazm
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8.2 Odborné prehliadky a skusky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky a skusky (revizie) su zakladnou sucastou riadnej udrzby. Treba ich vykonavat kva-
lifikovanymi pracovnikmi a v pravidelnych lehotach podra vyhlasky ¢. 508/2009.

EZ pred uvedenim do prevadzky musi byt po vSetkych strankach riadne skontrolované a pripravené.
Kontrola a priprava sa vykonaju prehliadkou EZ, meranim izolaéného stavu a zistovanim stavu ochrany
pred nebezpecnym dotykovym napéatim.

O vsetkych odbornych prehliadkach a skiskach EZ musia byt pisomné doklady. Okrem reviznych doku-
mentov su suCastou reviznej spravy vykresy prevadzkovaného EZ, ktoré musia zodpovedat jeho skuto¢-
nému vyhotoveniu.

Kazdy dodatoény zasah (zmena) do EZ musi byt zaznamenany do vykresov.

8.3 Pokyny pre udrzbu elektrického zariadenia
Pod tdrzbou sa rozumie odborné zistovanie a odstrafiovanie zavad a portch na EZ. Udrzba mé byt vyko-
nana osobami, ktoré maju pre tdto ¢innost zodpovedajicu odbornl spbsobilost.
Hlavné podmienky pre Uspes$né vykonavanie udrzby EZ su:
- Uplnd a presna dokumentécia skuto¢ného stavu EZ, inStal4cie a rozvodov
- pravidelné vykonavanie revizii EZ podla ¢asovych planov
- dielenské zariadenie, pracovné a ochranné pomocky pre udrzbarov odborné a Setrné zaob-
chadzanie s EZ zo strany prevadzkovatelov
Elektrické zariadenie, ktoré je predmetom projektu, si vyZzaduju ¢innost zameranu najma na tieto Ukony:
- Udrzba elektrickych pristrojov spinacich a istiacich — Cistenie kontaktov, Cistenie dosadacich
pldéch elektromagnetov, vymena pristrojov
- Udrzba ovladacich a meracich obvodov — udrziavat pristroje v Cistote, kontrola vplyvu pro-
stredia a prevadzky na instalované zariadenie a odstrafiovanie nedostatkov, vymena pristro-
jov
- Udrzba elektrickych instalacii a kablovych rozvodov, kontrola a dotahovanie skrutkovych spo-
jov
Specialne poziadavky na Gdrzbu EZ st uvedené v katalégoch a manudloch EZ.

8.4 Odborné prehliadky, skusky a opatrenia proti kor6zii bleskozvodu
Montéz vonkajSej ochrany pred bleskom LPS méZe vykonavat iba firma s autorizovanym osved&enim.
Uzemfovacia sUstava musi spifiat parametre stanovené normou EN 62 305. Meranie paramet-
rov zemniacej sustavy vykona kvalifikovany pracovnik. Meraci protokol bude podkladom pre odovzdanie
diela.
Zemny odpor uzemnenia ma byt nizsi ako 10 Ohm.
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Stavba: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
k. . BOHDANOVCE, parec. ¢.: 357/4, 357/1, okr. KoSice okolie

Odborné prehliadky a skusky (revizie) vonkajSej ochrany pred bleskom LPS s predpisané normou
STN EN 62 305.
Pri vychodzej revizii ma byt prekontrolované, &i:
* VonkajSia ¢ast ochranného systému LPS bola odborne namontovana.
* VonkajSia ¢ast ochranného systému LPS bola vykona v sulade s projektovou dokumentaciou.
» VsSetky pouzité suciastky vonkajSej ¢asti ochranného systému LPS boli zodpovedajucej kvality.
Okrem periodickych revizii vonkajSej ¢asti ochranného systému LPS, musi byt vykonana revizia po:
» kazdej zmene slcasti vonkajSej ¢asti ochranného systému LPS
* po zasiahnuti bleskom
O vSetkych odbornych prehliadkach a skuskach vonkajSej €asti ochranného systému LPS je nutné vy-
hotovit reviznu spravu.
Maximalny interval medzi odbornymi prehliadkami LPS pre objekty zaradené do triedy Il je: vizualna
kontrola 2 roky, UplIna revizia 4 roky.
Kazda zmena vonkajSej ¢asti ochranného systému LPS musi byt schvalena projektantom a zaznacena
do projektovej dokumentéacie.
Opatrenia na ochranu proti korozii:
Prepéjacie vedenie z pozinkovanej ocele od zakladovych zemnicov k zvodom by mali byt vedené
v betdne alebo murive az nad povrch zeme. Ak suU tieto vedenia ulozené v zemi, treba pozinkovanu ocefl
obalit beténom alebo plastovou vrstvou. Vyhodné je pouzit vodi¢ FeZn s plastovou izolaciou. V murive je
mozné viest vedenia aj bez ochrany proti kordzii.
Zavadzacie ty&e z pozinkovanej ocele musia byt nad povrchom chranené proti korézii na dizke 0,3m
a pod povrchom zeme na dizke 0,3m. Bitimenové natery vo vieobecnosti nestagia. Ochranu ponuka plast
nepohlcujuci vihkost, (polyizobutylénovy kaucukovy pas alebo zmrstovacia hadicka).
Rezné plochy a spojenia v zemi musia byt vyhotovené tak, aby mali ochrannu vrstvu zodpovedajlicu ne-
bezpecenstvu kordézie, teda aby boli odoIné proti kordzii. Preto treba spajacie miesta, ktoré nie st rovnako
chranené pred kordziou, a spajacie Casti, ktoré maju dutiny, po montazi obalit ochrannou paskou proti koré-

zZii.

8.5 Neodstranitelné rizika

Navrhnuté rieSenie vyhovuje vSetkym bezpecnostnym poziadavkam, predovSetkym podmienkam
ochrany pred priamym dotykom Zivych €asti a pred nepriamym dotykom pri poruche podra STN 332000-4-
41.
Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci v zmysle zakona SNR ¢&. 124/2006 Zb. Rizika pri
prevadzke elektrozariadeni nie je mozné Uplne eliminovat, ale pri dodrzani platnych STN, predpisov
a vyhlaSok je mozné dosiahnut bezpecny stav.
K ohrozeniu mbze dojst pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, pripadne laickom zasahu, ktory je ale
neopravneny. Aj pri splneni vSetkych bezpe€nostnych opatreniach ostava zostatkové nebezpecenstvo

ohrozenia majetku, zdravia aj zivota.
Arch. €.: MF24720-A-4 A. Technicka sprava Strana: 10/ 11



Stavba: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
k. . BOHDANOVCE, parec. ¢.: 357/4, 357/1, okr. KoSice okolie

RieSeny projekt je spracovany na zaklade platnych STN, platnych predpisov a vyhlaSok - jedna sa o ma-
ximalne mozné bezpecnostné opatrenia zo sucasnej Urovne znalosti.

Casti pod napatim st chranené krytom, zabranou, prekazkou, umiestnenim mimo dosahu. Ochrana pri
poruche je prevedena samocinnym odpojenim napajania v sieti TN — v zmysle platnych noriem STN, vy-
hlaSok a predpisov. Uvedené opatrenia je nutné dodrzat aj pri montazi a udrzbe,

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri reSpekto-
vani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a reviznych predpisov mozno vyhodno-
tit projektové rieSenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia ako minimalne.

Navrh ochrannych opatreni:

» Pracovnici udrzby nesmi menit zapojenie elektrickych obvodov. V pripade udrzby resp.
opravy sa poskodené elektrické zariadenia (pristroje, kable a pod.) musia vymenit za za-
riadenia rovnakého typu resp. zhodnych parametrov. Po ukon&eni prac musi byt vykonana
kontrola stavu bezpeénosti technického zariadenia podla § 9 vyhlaSky MPSVaR SR
€.508/2009 Z.z. (neplati pri vymene pretavenych tavnych vloziek poistkovych odpinacov).

*  Ochrana pred dotykom zivych Casti je vykonand izolovanim zivych €asti, zabranami, alebo
krytmi. Osoby bez prisluSnej kvalifikacie nesmu otvarat kryty elektrickych zariadeni.

« Pre pracu na elektrickom zariadeni pod napéatim platia ustanovenia bezpeénostnych po-
ziadaviek normy STN 34 3100.

Datum: 2.06.2020 Vypracoval: Ing. Martin Fedor
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV &. MF24720-P1-4

Zlozenie komisie: Predseda: Ing. RASTISLAV LAKATOS

Clenovia: Ing. Martin Fedor

Stavba : PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
Miesto stavby: k. 4. BOHDANOVCE, parc. ¢.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie
Podklady pouzité pre vypracovani protokolu:

a) Normy STN 33 2000-5-51, vyhlaska MPSVR ¢&. 508/2009 Z. z
b) Podklady a poziadavky dodavatela stavebnej dokumentécie
c) Poziadavky investora

Popis jednotlivych priestorov:

Predmetom postdenia sU rézne vonkajsie vplyvy v miestnostiach pristavby jedalne pri ZS. Nové
miestnosti sa budu prevadzkovat ako jedalefi a k tomu prislichajuce obsluzné priestory. Jedélen
pri ZS sa prevadzkuje ako objekt s celoroénym vyuzitim.

Rozhodnutie

Komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre objekt pristavby jedalne pri ZS nasledovné prostredia:

1. Miestnosti pristavby: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 (prostredie zakladné 3.1.1)

V KoSiciach 2. 6.2020

podpis predsedu komisie
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sin PRISTAVBA <& >BEZ ZMENY
LEGENDA:
& VYPINAC TROJPOLOVY
o VYPINAC JEDNOPOLOVY
" VYPINAG SERIOVY
X VYPINAC KRIZOVY
NAPATOVA SUSTAVA: & VYPINAC STRIEDAVY
3/IN/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S v ZASUVKA JEDNOPOLOVA
1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-C-S ) ) )
v ZASUVKA DVOJITA JEDNOPOL.
=] SVIETIDLO 43 W
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTR. PRUDOM PODLA SVIETIDLO 36 W
STN 33 2000-4-41:2007
] ] A2 SVIETIDLO NASTENNE IP65
1. ZAKLADNA OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), &. 411.2 ]
- ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH GASTI RH1 - ROZVADZAC ELI
- ZABRANY ALEBO KRYTY
2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), 81. 411.3 VYPRAGOVAL ING. FEDORMARTIN S ATOM. 0812020
- OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE, &. 411.3.1 o
- SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE, &l. 411.3.2 ZODP. PROJEKTANT | ING. FEDOR MARTIN ARCH.C.: MF24720-51-3
3. DOPLNKOVA OCHRANA, &l. 415 INVESTOR OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 STUPEN PD: .
) N . ; Pre stavebné povolenie
- DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, &l. 415.1 MIESTO k. 4. BOHDANOVCE, parc. &.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie

STAVBA: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
SVETELNE A ZASUVKOVE OBVODY

MIERKA: M1:75

LISTOV 1 |LIST 1

C.WKR:  S1
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NAPATOVA SUSTAVA: -
1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTR. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007
1. ZAKLADNA OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), &l. 411.2
- ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI
- ZABRANY ALEBO KRYTY
2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), ¢l. 411.3
- OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE, &l. 411.3.1
- SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE, &l. 411.3.2

3. DOPLNKOVA OCHRANA, ¢&l. 415
- DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYM CHRANICOM, ¢&l. 415.1

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:
ROzVADZAC JESTVUJUCI OCELOPLECHOVY, OZNACENY RH1

- KRYTIE ROZVADZACA IP 40

- MENOVITE PRACOVNE NAPATIE: 400 V

- MENOVITY PRUD: 25 A

- MATERIAL SKRINE: OCELOVY PLECH

- OSADENIE ROZVADZACA - ZAPUSTENY DO STENY

CYKY—=J 3x1,5

Svetelny obvod

S2

=

CYKY—=J 3x1,5

Svetelny obvod

S1

v

=
=

CYKY—-J 3x1,5
CYKY—-J 3x1,5

el

Z@Gsuvkovy obvod Z@suvkovy obvod

4 z2

~
X

VYPRACOVAL

ING. FEDOR MARTIN

DATUM: 06/2020

ZODP. PROJEKTANT

ING. FEDOR MARTIN

ARCH.C.. MF24720-S2-4

INVESTOR

OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142

MIESTO

k. 0. BOHDANOVCE, parc. ¢.: 357/4, 357/1, okr. KoSice okolie

STUPEN PD:
Pre stavebné povolenie

STAVBA: PRISTAVBA JEDALNE PRI Z§ BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
ROZVADZAC RH1 - Jednopélova schéma zapojenia, ¢ast’ 1

MIERKA: -

LiIsTov 1 |usT 1

C.VYKR: S2
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VYPRACOVAL ING. FEDOR MARTIN ~ DATUM: 06/2020
L
7
ZODP. PROJEKTANT| ING. FEDOR MARTIN i ARCH.C.: MF24720-S3-4
INVESTOR OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 STUPEN PD:
Pre stavebné povolenie
MIESTO k. 0. BOHDANOVCE, parc. &.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie

STAVBA: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
Schémy spinania domovych spinacov

MIERKA: =
LISTOV 1 |LIST 1
C.VYKR.: S3
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(ZVOD &.1 (ZVOD ¢&. 2)
LEGENDA
OZNAC| NAZOV
ZACHYTAVACIA SUSTAVA
MS1 | DROT FeZn PRE ZACHYTAVACIU SUSTAVU, TYP Rd 8
Pr1 PODPERA VEDENIA NA HREBEN STRECHY, FezZn
Pr2 PODPERA VEDENIA DO PLOCHY STRECHY, FeZn
sv1 UNIVERZALNA SVORKA PRE Rd8-10 mm, FeZn
ZT1 ZACHYTAVACIA TYC S PODPEROU NA HREBEN STRECHY 700 mm
SO1 | SVORKA PRE PRIPOJ. OKAPU, FeZn
ZVOoDbY
SV1 | UNIVERZALNA SVORKA TYPU MV PRE Rd8-10 mm, FeZn
L1 LANO ALDREY 50 mm2
Pr3 PODPERA VEDENIA DO STENY, FeZn, PRE Rd 6-10mm
OCHRANNY UHOLNIK
DRZIAK OCHRANNEHO UHOLNIKA
UZEMNOVACIA SUSTAVA VYPRACOVAL ING. FEDOR MARTIN — DATUM: 06/2020
SS1 SKUSOBNA SVORKA , FezZn, 7-10/16 mm y/Er A
o1 | ZAVADZAIA TV 1 2000 rom ZODP. PROJEKTANT] ING. FEDOR MARTIN ARCH.C.: MF24720-54-3
SVORKA MV,FeZN PRE SPOJENIE UZEMNOVACIEHO VEDENIA INVESTOR OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 STUPEN PD:
S1 | S0 ZAVADZACIMI TYCAMI Pre stavebné povolenie
S2 | SVORKA PRE SPAJANIE ZAVADZACEJ TYGE SO ZAKLADOVYM ZEMNICOM, FeZn MIESTO k. 0. BOHDANOVCE, parc. ¢.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie
UV1 | UZEMNOVACIE VEDENIE - Fezn, 30x4 STAVBA: PRISTAVBA JEDALNE PRI Z§ BOHDANOVCE MIERKA:  M1:75
PZT1 | PODPERA ZAVADZACEJ TYGE ELEKTROINSTALACIA LiIsTov 1 |LIsT 1
STITOK NA OZNACENIE SKUSOBNEJ SVORKY VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM - BLESKOZVOD E.VWKR: S4
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CY 6, Zl./zel.
N

HLAVNY OCHRANNY VODIC CYA16

do hlavného rozvadzaca

Ustredné kurenie

Plynové potrubie

Vodovodné potrubie

Telekomunikacné zariadenie

Vodiveé kanaliza¢né potrubie

Stoziar antény

Ostatné technologické zariadenia

EP

()OO O O O O O O 0 o0

UZEMNOVACI VODIC pr. 8 mm

k uzemnovaej sieti cez uzemnovaciu svorku

EP - HLAVNA UZEMNOVACIA (EKVIPOTENCIALNA) PRIPOJNICA

ELEKTROINSTALACIA
Hlavna uzemriovacia (ekvipotencialna) pripojnica EP

VYPRACOVAL ING. FEDOR MARTIN ~ DATUM: 06/2020
A
Yz -
ZODP. PROJEKTANT| ING. FEDOR MARTIN M ARCH.C.: MF24720-S5-4
INVESTOR OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 STUPEKN PD:
Pre stavebné povolenie
MIESTO k. 4. BOHDANOVCE, parc. &.: 357/4, 357/1, okr. Kosice okolie
STAVBA: PRISTAVBA JEDALNE PRI Z5 BOHDANOVCE MIERKA: =

LIsTov 1 |LSsT 1

6. VWKR: S5
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B. TECHNICKA SPECIFIKACIA

Stavba: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
Miesto: k. 0. BOHDANOVCE, parc. C.: 357/4, 357/1, okr. KoSice okolie
Investor: OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 CFr = o
Stupent PD: Pre stavebné povolenie Zodp. projektant: Ing. Martin Fedor
Poz. Pristroj-funkcia Vyrobcal 15k qy|  dedn. Poznamka
dodavatel mnoz.
Doplnenie do rozvadzac¢a RH1
1 istic C60N, 10 A, 3P, char. B Schneider Electric 1 ks
2 pridovy chranié DX™, 16A, 30 mA, 1P+N, obj. &. 078 86 LEGRAND 2 ks
3 pradovy chranié DX™, 10A, 30 mA, 1P+N, obj. & 078 84 LEGRAND 1 ks
Montazny material
1 svietidlo LED 1x36W 2 ks
2 svietidlo LED 1x43 W 6 ks
3 exterierové svietidlo LED 1x32 W 1 ks
4 vypina¢ 1-p6lovy, IP65, biela, LOGUS 90, ELKO EP, rad. 1 1 ks
5 vypinag striedavy, IP65, biela, LOGUS 90, ELKO EP, rad. 6 4 ks
6 vypinag krizovy, IP65, biela, LOGUS 90, ELKO EP, rad. 7 2 ks
7 zasuvka dvoijita jednopdlova, biela, 250 V, 16 A (dvojzasuvka), LOGUS 90, ELKO EP 8 ks
8 krabica KU 68-1901 SEZ Krompachy 15 ks
9 krabicova rozvodka KR 68/2, typ 1903 (s viec¢kom a svorkovnicou) SEZ Krompachy 15 ks
10 kébel CYKY-J 3x1,5 Kablo 70 m
11 kébel CYKY-O 3x1,5 Kablo 25 m
12 kébel CYKY-J 3x2,5 Kablo 70 m
13 |vodi¢ CY 6 mm?, #l.zel. Kablo 20 m
14 |vodig CYA 16 mm?, l.zel. Kablo 10 m
15 trubka elektroinstalatna HFX25 100 m
16 pripojnica potencialového vyrovnania 1 ks
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B. TECHNICKA SPECIFIKACIA

Stavba: PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE
ELEKTROINSTALACIA
Miesto: k. 0. BOHDANOVCE, parc. C.: 357/4, 357/1, okr. KoSice okolie
Investor: OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142 Cr =< o>
Stupent PD: Pre stavebné povolenie Zodp. projektant: Ing. Martin Fedor
Poz. Pristroj-funkcia Vyr(’)bca/, Poé¢. (ks) ]ednj Poznamka
dodavatel mnoz.
Montazny material - bleskozvod
Zachytavacia sustava
1 drét FeZn pre zachytavaciu sustavu, typ Rd8 70 m
2 podpera vedenia na hreben strechy 25 ks
3 podpera vedenia do plochy strechy 35 ks
4 univerzélna svorka, typ MV pre Rd8-10 mm, 20 ks
5 svorka pre pripojenie okapu FeZn 6 ks
6 zachytavacia ty¢ s podperou na hrebern strechy, dl. 700 mm 7 ks
Zvody
1 univerzalna svorka, typ MV pre Rd8-10 mm, FeZn 6 ks
2 lano ALDREY 50 mm?® 20 m
3 podpera vedenia do muriva, FeZn 20 ks
4 ochranny uholnik QU 1,7 6 ks
5 drziak ochranného uholnika DOU-VR 12 ks
Uzemnovacia sustava (obvodovy zemnic)
1 skuSobna svorka, pre Rd7-10/16 mm, FeZn 7 ks
2 zavadzacia ty¢, dl. 2000 mm 7 ks
3 svorka MV, pre spojenie uzemn. ved. so zav. ty¢ami, FeZn 7 ks
4 svorka MAXI MV, FeZn 10 ks
5 uzemnovacie vedenie FeZn 30x4 80 m
6 podpera zavadzacej tyCe 14 ks
7 Stitok na oznacenie skusobnej svorky 7 ks
8 asfaltova suspenzia 1 kg
9 asfaltovy lak 0,5 kg
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