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£0,000 NASTENNY PRIETOKOVY _
ELEKTRICKY OHRIEVAC SV 20x28

LEGENDA ZP

OZN. POPIS
UMYVADLO, UMYVADLOVA STOJANCEKOVA ZMIESAVACIA
UM BATERIA, 2 x ROHOVY VENTIL, PRIPOJENIE VODY DN 15,
PRIPOJOVACIE KOLENO S HRDLOM DN50/87° PE-HD,

LEGENDA ZNAGENIA

————— POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIAL: PP-R S3,2 PN16 - IZOLOVANE

—_—— — POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIAL: PP-R $3,2 PN20 - [ZOLOVANE

— — —  CIRKULACNE POTRUBIE, MATERIAL: PP-R $3,2 PN20 - IZOLOVANE
ODPADOVE POTRUBIE, PVC SN4

> > > SMER PRUDENIA VODY

K1 ODPADOVE POTRUBIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE

V1 /B/ STUPACIE POTRUBIE VODOVODU

D1 ODPADOVE POTRUBIE DAZDOVEJ KANALIZACIE

SURADNICOVY SYSTEM JEDNOTNEJ TRIGONOMETRICKEJ SIETE KATASTRALNE (S-JTSK)

BALTSKY VYSKOVY SYSTEM PO VYROVNANI (BPV)

NAZOV STAVBY :

PRISTAVBA JEDALNE PRI ZS BOHDANOVCE

\
wa—

AUTOR ARCHITETONICKEHO NAVRHU STAVBY :

Ing. RASTISLAV LAKATOS

VYPRACOVAL

Ing. RASTISLAV LAKATOS

KRESLIL

Ing. RASTISLAV LAKATOS

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. RASTISLAV LAKATOS

INVESTOR

— V1
HDPE/25x2,3
LEGENDA UCELU MIESTNOSTH
. ) PLOCHA | P.U. P.U. 0zNAC. p.0. )
M. NAZOV MIESTNOSTI = POZNAMKA
m STENY PODLAHA PODLAHY| STROP
1.01 |ZADVERIE 11,05 | JSO/KO | KERAMICKA KRYTINA P1 SDK  [KO (v=1750 mm)
1.02 |JEDALEN 39,85 150 KERAMICKA KRYTINA P1 SDK
UZITKOVA PLOCHA 50,9 }ISO-JEMNA SADROVA INTERIEROVA OMIETKA
OBYTNA PLOCHA 0  |KO - KERAMICKY OBKLAD
ZASTAVANA PLOCHA 59,1 ISDK - PROTIPOZIARNY SADROKARTONOVY PODHIAD(podla PD PBS)

POZNAMIY

PRESTUPY CEZ STENOVE A STROPNE KONSTRUKCIE VIEST V CHRANICKE O +2 DIMENZIE VACSEJ AKO DN POTRUBIA
VODOVODNE POTRUBIE A VSETKY ARMATURY JE POTREBNE IZOLOVAT (TEPELNA PE IZOLACIA ARMACELL, TUBOLIT DG)

KANALIZACNE POTRUBIA UKONCIT PRIVZDUSNOVACOU HLAVICOU ALEBO ODVETRAVACOU HLAVICOU PRISLUSNEJ DIMENZIE NAD UROVNOU
STRECHY

ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE OPATRIT CISTIACOU TVAROVKOU 1,0 m NAD UROVNOU PODLAHY 1.NP

PRECHOD ZVISLEHO ODPADOVEHO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE NA LEZATE REALIZOVAT OSADENIM 2 x 45° KOLENO S MEDZIKUSOM
250 mm

VSETKY STAVEBNE PRACE PREVADZAT V SULADE S PLATNOU STN EN, PRI PRACI DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY A USTANOVENIA
BOZP

ZMENU MATERIALOV, TECHNOLOGII A ZARIADENI JE NUTNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM DANEJ PROFESIE
PRI INSTALACII JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH PRVKOV, VYROBKOU A TECHNOLOGII JE NUTNE VZDY POSTUPOVAT PODLA POKYNOV VYROBCU
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OBEC BOHDANOVCE, BOHDANOVCE 142, 044 16 BOHDANOVCE

ZDRAVOTECHNICKE
RIESENIE
A ]

ORIENTACIA STAVBY

ZT | PROJEKCIA'A REALIZACIA STAVIEB]
PROTIPOZIARNA OCHRANA STAVIEB
Ing. RASTISLAV LAKATOS
+421 904 951 404
lakatosrastislav@gmail.com

KLASIFIKACIA STAVBY

MIERKA

1:50

FORMAT

2xA4

MIESTO STAVBY OKRES

BOHDANOVCE KOSICE - OKOLIE

KATASTRALNE UZEMIE

BOHDANOVCE

PARCEL

" 357/4,357/1
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Tato projektova dokumentécia je chranena autorskym pravom.
Reprodukcia, $irenie, pozmenovanie a poskytnutie tejto
projektovej dokumentacie, jej Casti alebo jej obsahu je bez
stihlasu autora a spracovatela tejto projektovej dokumentacie
zakéazané v stlade platnym zakonom €. 185/2015 Z. z.

Tato projektova dokumentécia je vypracovana a sluzi vyluéne na
Ucely vydania stavebného povolenia.
V Ziadnom pripade nenahradza realizacny projekt, dielensku a
vyrobn(i dokumentaciu. Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost
za zmeny vykonané bez jeho pisomného sthlasu
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