PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.2 UDAIJE O STAVBE
Nazov stavby : Pristavba jedalne pri ZS Bohdanovce
Klasifikacia stavby : 1274 — Ostatné budovy
Charakter stavby : Pristavba a jestvujuci objekt
Miesto stavby : Bohdanovce
Katastrdlne uzemie : Bohdanovce
Parcelné ¢islo : 357/4, 357/1

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Investor : Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce
1.3 UDAJE O SPRACOVATELOVI PROJEKTU

Zodp. projektant : Ing. Rastislav Lakato$

Projekt PBS : Ing. Rastislav Lakato$
1.4 PODKLADY K SPRACOVANIU PBS

Projekt PBS je vypracovany na zaklade dodanych podkladov od zodpovedného projektanta projektu.
Dodana bola architektonicko-konstrukéna projektova dokumentacia stavby.

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY
2.1 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

P6vodny objekt bol postaveny v 70. rokoch 20. storocia. Objekt prednedavnom presiel komplexnou
rekonstrukciou a aktudlne sluzi ako jedaler a kuchyfia pre Ziakov ZS Bohdanovce. Jestvujlca stavba
jedalne je samostatne stojaci jednopodlazny objekt bez podpivni¢enia s jednoduchym obdiznikovym
pddorysom s jestvujucou pristavbou zadveria na severovychodnej fasdde. Hlavny objekt ja zastreseny
sedlovou strechou a jestvujluca pristavba je zastreSend pultovou strechou. Jestvujuci objekt ma
zakladné rozmery 8,64 x 14,53. Hlavny vstup do objektu sa nachadza v severovychodnej fasade.
Sekundarny vstup do objektu je taktiez na severovychodnej fasade a slizi ako zasobovaci vstup do
skladov. V jestvujucom objekte sa nachadzaju dve sklady, kuchyna, jedalefn so samostatnym
zadverim. Objekt je napojeny na elektrickd energiu, obecny vodovod a plynovod.

Navrhovand pristavba sa navrhuje ako samostatne stojaci objekt s jednym nadzemnym podlazim.
Pristavba jedalne nebude podpivni¢end a bude zastreSena sedlovou strechou. Pristavba sa navrhuje
pri juhovychodnej fasade jestvujuceho objektu. Pristavba bude mat zdkladné rozmery 7,00 x 8,45 m
(bez zateplenia). Navrhovand pristavba bude dispozicne prepojend s jestvujucim objektom.
Navrhovand pristavba bude mat vlastny samostatny vstup zo severovychodnej fasady. Pristavbu
budu tvorit dve miestnosti. Hlavni c¢ast bude tvorit miestnost so sedenim pre Ziakov a dozor.
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K hlavnej miestnosti bude prislichat vstupnd chodba s castou na rychlu hygienu. Navrhovana
pristvba bude napojend na obecny vodovod, kanalizaciu a jestvujuce elektrické rozvody.

2.2 STAVEBNO-KONSTRUKCNE RIESENIE

Jestvujuci objekt je zaloZzeny na monolitickych zakladovych pasoch. Objekt ma prieény murovany
stenovy systém s nosnymi obvodovymi a vnutornymi stenami. Steny sdU murované z keramickych
palenych tehal. Vnutorné priecky si murované s keramickych tehal. VSetko nosné murivo je
ukoncené Zelezobetéonovym vencom. Preklady nad otvormi su Zelezobetdnové. Stop prvého
nadzemného podlaZia tvori Zelezobeténova stropna doska. Strechu tvori dreveny krov.

Navrhovand pristavba je zaloZena na monolitickych zakladovych pdsoch a debniacich tvarniciach
a nasledne na nich je ulozend zakladova doska hrubky 150 mm. Zakladova Skdra je na Urovni -1,500.
Zakladové konstrukcie st navrhnuté z beténu triedy C16/20, zdkladova doska hr. 150 mm s vloZenou
ocelovou vystuznou sietou. V objekte je navrhnuty murovany systém nosnych konstrukcii. Obvodové
nosné zvislé konstrukcie 1.NP tvoria tvarnice YTONG STATIK (300x250x500) s hr. 300mm. Ako
zateplenie je navrhovany kontaktny zateplovaci systém na baze minerdlnej viny hr. 150mm.
Vnutorné nosné steny su z tvarnic YTONG STATIK s hrabkou 250 mm. Murivo je spajané celoplosne
lepidlom na pdrobetdnové murivo. Na stuzenie obvodového plasta a vnutornych nosnych stien sa
navrhuje Zelezobeténovy obvodovy veniec ktory ukoncuje vsSetko nosné murivo. V miestach
okennych a dvernych otvorov su uloZzené preklady YTONG. Stresnu konstrukciu tvori dreveny krov,
ktory tvori systém pomurnic, krokiev, klieStin a vesadiel. Strecha je sedlova so sklonom streSnych 25°.
Stresna krytina je navrhnuta fahka plechovd krytina. Stresna konstrukcia je zateplenda mineralnou
vinou hr. 300mm v podhlade. Okenné konStrukcie a vstupné dvere su navrhnuté z PVC profilov
s izolaCnym trojsklom.

3. POUZITE PRAVNE PREDPISY

Projektova dokumentdcia bola vypracovana v stlade so zakonom €. €. 314/2001 Z. z., o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, dalej v sulade so zdkonom ¢. 121/2002 Z. z., 0
poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a dalSich platnych pravnych predpisov a zdvaznych
STN z oblasti poziarnej ochrany.

Jestvujuci objekt bol postaveny v 70. rokoch minulého storocia. Navrhovana zmena Gcelu vyuzitia
prevadzky podla STN 73 0834 ¢l. 1 bude podla rozsahu a zdvaznosti zmeny rieSend ako zmena
skupiny Il. PoZiarny usek, netvori z viac ako 50 % celkovej podlahovej plochy pristavba. Podla § 98,
ods. 2 Vyhlasky ¢. 94/2004 mozno tuto zmenu skupiny Il. riesit podla STN 73 0802.

Splnenie poziadaviek Vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z., o poziarnej prevencii, v neskorSom zneni novely €.
611/2006 a doplnenim o Vyhlasku ¢. 201/2015, § 40b, ods. 1, pism. a) - k).

V riesenie projektovej dokumentacie protipoZiarnej bezpecnosti stavby sa pre potreby stavebného
konania preukazuju :

o Poziarnotechnicka charakteristika stavby,
o Urcenie poziarneho zatazenia a poziarneho rizika poZziarnych tsekov,
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Technické podmienky protipozZiarnej bezpecnosti konstrukcii,
Obsadenie stavieb osobami,

Riesenie Unikovych ciest a evakudacie 0sbb a zvierat,

Urcéenie odstupovych vzdialenosti od stavby,

Vybavenie stavby poZiarnymi zariadeniami,

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov,

Stavba je posudend v zmysle:

O O O O O

O O O O O

STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb

STN 92 0202-1 PozZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

vyhl. MV SR ¢. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania
a zabezpedenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich
pristrojov

vyhl. MV SR €. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti elektrickej poZiarnej
signalizacie, podmienky jej prevadzkovania a zabezpecenia jej pravidelnej kontroly

STN 92 0111 ProtipoZiarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany.

STN 92 0300 Poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla

STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z. z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky
protipoZiarnej bezpecnosti pri inStalacii a prevadzkovani palivovych spotrebicov,
elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
kominov a dymovodov

STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

STN EN 13 501-1 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuZivajuca Gdaje zo skusok reakcie na oheri

STN EN 13 501-2 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 2: Klasifikacia vyuZivajuca Udaje zo skugok poziarnej odolnosti STN EN 1993-1-2

Predmetnd stavba je z hladiska poZiarnej bezpecnosti navrhnutd a posudena tak, aby v pripade
vzniku poZiaru:

zostala na ¢as uréeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita

bola umoznena bezpecna evakuacia osob z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na
volné priestranstvo alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru

sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi vnutri stavby
alebo na inu stavbu

bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby

bol umozZneny ucinny a bezpecny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poziaru a

4 Pl l
“ CIA A ZACIA “

POZIARNA OCHRANA STAVIEB

vykonavani zachrannych prac




PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

4. POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Predmetna stavba je v plnom rozsahu riesena podla STN 73 0834, cl. 2.2.3 sa jedna a zmenu stavby
skupiny Il. a nasledne podla STN 73 0802

Predmetna zmena prevadzky v stavbe patri do zmien stavieb skupiny Il., poZiarny uUsek, netvori z viac
ako 50 % celkovej podlahovej plochy pristavba nakolko a postupuje sa podla STN 73 0834 ¢l. 2.2.4,
podla zasad:

a) vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hladiska nutnosti delenia na
poziarne Useky,

b) posudi sa stuperi horlavosti pouZitych latok a poZiarna odolnost stavebnych konstrukcii
poziarnych usekov,
ba) poziarne deliacich konstrukcii poZiarnych usekov,

bb) nosnych konstrukcii, zabezpecujucich stabilitu poziarnych tsekov,
bc) konstrukcii chranenych unikovych ciest vratane konstrukcii zaistujucich ich stabilitu,
bd) konstrukcii nanovo budovanych alebo menenych z inych dévodov,

be) konstrukcii nenosnych casti obvodovych stien pozZiarnych usekov, u ktorych sa
posudzuju odstupové vzdialenosti podla ¢l. 3.6.1,

¢) posudia sa unikové cesty zmenenych casti stavby (vratane ich priechodu nemenenou
¢astou),

d) posudia sa odstupové vzdialenosti,

e) posudia sa zariadenia pre protipoZiarny zasah hasi¢skych jednotiek a poZiarnotechnické
zariadenia v pripadoch, ked sa zmenou stavby zvicsSuje uZitkova plocha nadstavbou,
pristavbou alebo vstavbou alebo ked dochadza k zmene ucelu stavby alebo prevadzky.

f) nemenené casti stavby sa posudia podla STN 73 0834 cl. 2.2.2f).

4.1 POSUDENIE Z HLADISKA NUTNOSTI DELENIA NA POZIARNE USEKY

Vzhladom k dispozicnému, prevadzkovému, stavebnému rieSeniu, ako aj podla poZiadaviek investora
a STN 73 0802, tvori :

Jedaleri pri Z§ - poziarny Gsek N1.01/N1-I. (135,15 m?)

4.2 POSUDENIE STUPNA HORLAVOSTI POUZITYCH LATOK

Klasifikacia stavebnych materidlov podla STN EN 13501-1+A1.

4.2.1 Posudenie poziarne deliacich konstrukcii poziarnych tsekov
Podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. ba):

Skladba jestvujlicej obvodovej Trieda reakcie na ohen Poznamka

nosnej steny

VPC omietka Al Nehodnoti sa
Jestvujuce murivo hr. 300 mm Al Deklarovat sondou
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Tl na EPS hr. 100 m E Deklarovat sondou
Silikdbnova omietka - Nehodnoti sa

Skladba obvodovej nosnej steny Trieda reakcie na ohen Poznamka
navrhovanej pristavby

Sadrova omietka Al Nehodnoti sa

YTONG STATIK hr. 300 mm Al Deklarovat certifikaitom
Tl na MV hr. 150 m Al Deklarovat certifikaitom
Silikdbnova omietka Al Nehodnoti sa

4.2.2 Posudenie nosnych konstrukcii, zabezpecujtcich stabilitu pozZiarneho tseku
podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. bb) :

Skladba jestvujucej obvodovej Trieda reakcie na ohen Poznamka

nosnej steny

VPC omietka Al Nehodnoti sa
Jestvujuce murivo hr. 300 mm Al Deklarovat sondou

Tl na EPS hr. 100 m E Deklarovat sondou
Silikbnova omietka - Nehodnoti sa

Skladba jestvujucej vnutornej Trieda reakcie na ohen Poznamka

nosnej steny

VPC omietka Al Nehodnoti sa
Jestvujuce murivo hr. 200 mm Al Deklarovat sondou

VPC omietka Al Nehodnoti sa

Skladba obvodovej nosnej steny Trieda reakcie na ohen Poznamka
navrhovanej pristavby

Sadrova omietka Al Nehodnoti sa

YTONG STATIK hr. 300 mm Al Deklarovat certifikditom
Tl na MV hr. 150 m Al Deklarovat certifikditom
Silikdbnova omietka Al Nehodnoti sa

Skladba obvodovej nosnej steny Trieda reakcie na ohen Poznamka
navrhovanej pristavby

Sadrova omietka Al Nehodnoti sa

YTONG STATIK hr. 250 mm Al Deklarovat certifikatom
Sadrova omietka Al Nehodnoti sa

4.2.3 Posudenie konstrukcii chranenych tnikovych ciest vratane konstrukcii
zaistujucich ich stabilitu
Podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. bc):
Dané konstrukcie sa neposudzuju nakolko poZiarnom useku sa nenachddzaju Ziadne typy chranenych
unikovych ciest.
4.2.4 Posudenie konstrukcii nanovo budovanych alebo menenych z inych
doévodov
Podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. bd):
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Dané konstrukcie su posudené v bode 4.2.1. 2 4.2.2.

4.3 POSUDENIE POZIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCII

PoZiadavky na najnizsiu poziarnu odolnost stanovuje STN 73 0802, tab. 12. Podla stupra

evve

stavebnych konstrukcii predmetnej stavby.

POZIARNY USEK N1.01/N1-I.

Konstrukcia SPB Poziadavka Stav/Navrh
PoZiarne steny a poZiarne stropy v Certifikat vyrobcu,
nadzemnom pod]azf l. 15" 180/180 STN EN 1996-1-2,
STN EN 1992-1-2

Obvocvi’ové steny v nadzemnom . 15" 180/180 Certifikat vyrobcu,
podlazi STN EN 1996-1-2
Nosné konStrukcie vnutri
poziarneho Useku, ktoré
zabezpecujuce stabilitu objektu v
nadzemnom podlazi

Certifikat vyrobcu,

15
180/180 STN EN 1996-1-2

Pozadované odolnosti pre konstrukcie a vyrobky uvedené v tabulke musia byt dokladované pri
kolaudacii stavby certifikatom v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov azidkona ¢&. 264/1999 o technickych poziadavkaich na vyrobky
a o posudzovani zhody.

Poziarne deliace konstrukcie musia v celej ploche spifiat kritéria poZiarnej odolnosti vratane
linedrnych stykov stavebnych prvkov. PoZiarna odolnost poZiarnych deliacich konstrukcii nesmie byt
ich zoslabenim ani neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi instalacii, prestupmi
Linearne styky stavebnych prvkov poZiarnych deliacich konstrukcii musia byt utesnené tak, aby
zabranili rozdireniu poZiaru do iného poZiarneho Useku. Utesneny linedrny styk musi splfiat
poziadavky na poZiarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie,

Prestupy rozvodov, prestupy instaldcii, prestupy technickych zariadeni a prestupy technologickych
zariadeni cez poziarne deliace konstrukcie musia byt utesnené tak, aby zabranili rozsireniu poziaru do
iného poziarneho Useku. Utesneny prestup musi spifiat poZiadavky na poZiarnu odolnost poZiarne
deliacej konstrukcie ktorou prestupuje, minimalne El 30, najviac vSak EI 90.

Tesnenie prestupov cez poZiarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa oznacuje
Stitkom PRESTUP umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blizkosti.

PoZiarnu odolnost navrhnutych skladieb je potrebné preukazat certifikitom v zmysle zdkona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch vzneni neskorsich predpisov azdkona ¢. 264/1999
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.

Vsetky navrhované konstrukcie a navrhované konstrukcné upravy predmetnej stavby budu po ich
aplikovani spifiat poziadavky na poZiarnu odolnost konstrukcii, nakolko ich skutoéna poZiarna
odolnost bude rovnaka, alebo vy3Sia ako poZadovana poZiarna odolnost. VSetky navrhované
konstrukcie a navrhované konstrukéné Gpravy predmetnej stavby budi po ich aplikovani spiiat
poziadavky na triedu reakcie na ohen, nakolko ich skutocna trieda reakcie na ohen bude rovnaka,
alebo nizsia ako poZadovana trieda reakcie na ohen.
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Poziarne deliace konstrukcie v stavbe predstavuju:

e Poiziarny strop
Nad celym priestorom 1.NP je navrhnuta stresna konstrukcia s funkciou poziarneho
stropu, ktora bude s min. poziarnou odolnostou El 15, ¢im sa zaroven zabezpedi aj
kritérium R pre nosné prvky stresnej konstrukcie,

e Predsadené prvky stresnej konstrukcie cez obvodovy plast je potrebné oplastit na
poziarnu odolnost REI 15, napr. pouzitim 1x16 mm CETRIS dosak,

ROZMERY KONSTRUKCE :mm]
D (mm) E g Utuam Tioustka E g §§
mNSTRUKCE a ‘"‘:';:."fw dimm} | {toustka %~ |nmotnost| izolace o8 W
[ stény) tkgim) | (mm)

12412 a9 3360 4,00 - - EI30DP13 0,112
75 16+16 107 47,80 4,00 50 60 EI45DP1+ 1,672
16 91 22,40 4,00 - - EI15DP1+ 0,082 - ]
Schematicky nacrt Konstrukcny system Knauf
Pogiarna Vzdialenosti VloZena izolacia v stropnom
odolnost Oplastenie Prierez | upeviiova.  Osové vadialenosti medzipriestore?
stropnej aocelovych | cich prvkov, | Hlavnych|Montaznych Objemova Druh
Dalsie tdaje pozri konstrukcie Druh Hrilbka | profilov |resp. zavesov profilov | profilov | Hribka hmotnost konstruk-
technické listy REI (min) dosky (mm) | b/h (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m?) cie
D12k @ —— e ——
GKB/WHITE 1x 12,5 |CD60/27| 1000 - 260 > 404 D3
15 GKB/WHITE | 1x 12,55 CD 60/27 1000 - =220 |Knauf Insulation Unifitt| D3
GKF/RED Piano | 1x 12,5 |CD 60/27 1000 - moZna mozna? D3
GKF/RED Piano | 1x 15,0 CD 60/27| 1000 - 500 2160 2169 D3
30
GKF/RED Piano | 2x 125 |CD 60/27 1000 - mozZna mozna? D3
45 GKF/RED Piano | 2x 125 |CD 60/27 1000 - mozna mozna? D3
60 GKF/RED Piano | 2x 15,0 |[CD60/27| 1000 - mozZna mozna? D3

4.4 STUPEN PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI POZIARNEHO USEKU

PoZiarny Usek N1.01/N1-I. je uréeny na zaklade STN 73 0802, tab. 8. PozZiarny Usek je zaradeny do
stupia protipoziarnej bezpecnosti.

4.5 POZIARNE ZATAZENIE A POZIARNE RIZIKO

PoZiarny Usek N1.01/N1-I.

] _ _ Polozka
Nazov miestnosti 2 5, @i STN 730802 Tab. ' i (pitps) - S (Pri-an)+(psi-ag) - Si
: Al
1.01 Zadverie 11,05 5 0,8 2.9 5 0,9 110,5 93,925
1.02 Nova jedalen 39,85 20 0,9 7.1.2 3 0,9 916,55 824,895
1.03 Jestvujuca jedalen 28,7 20 0,9 7.1.2 3 0,9 660,1 594,09
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1.04 Jestvujuca kuchyna 29,15 30 1,1 7.1.4 5 09 1020,25 1093,125
1.05 Sklad 10,4 60 11 7.1.5 5 09 676 733,2
1.06 Sklad 10,75 60 1,1 7.15 5 09 698,75 757,875
1.07 Jestvujuce zadverie 5,25 5 0,8 2.9 5 09 52,5 44,625
> 135,15 4134,65 4141,735

Plocha otvorov

Vyska otvorov hy;

Nd4zov miestnosti ' Soi
[m?] [m]

1.01 Zadverie 11,05 4,20 1,00 4,20 3,40 37,57 4,20
1.02 Novd jeddlen 39,85 8,10 1,50 12,15 3,40 135,49 9,92
1.03 Jestvujlca jedalen 28,7 0,00 0,00 0,00 3,40 97,58 0,00
1.04 Jestvujuca kuchyna 29,15 2,50 1,20 3,00 3,40 99,11 2,74
1.05 Sklad 10,4 0,25 0,55 0,14 3,40 35,36 0,19
1.06 Sklad 10,75 3,40 1,20 4,08 3,40 36,55 3,72
1.07 Jestvujlce zadverie 5,25 3,05 1,20 3,66 3,40 17,85 3,34

5 135,15 21,50 27,23 459,51 24,11

%Sy .hy 27,23

h = 1,27
°TTyS,. 215
NS hy 459,51
= = =34
hs==¢ 13515 >
1 1
_ (SO> (ho)z _ ( 21,5 ) (1,27)7 0097 > 0005
"=Us) ) T\assas) \3g) TP =T

S.k 135,15. 0,15

b= = = 0,84
S, ./h, 21,5.1,126
% Vypocet priemerného poZiarneho zataZenia:
i +psi)-S; 4134,65
5= X(Pni +Psi)-Si _ ~ 30,6 kg, m?

S 135,15
«»* Vypocet sucinitela horlavych latok:

4 2(Pni -2+ Psi-a) S _ 4141735
(pni + psi) -Si 4134,65 ’

®

% Vypocet vypoctového poziarneho zatazenia:

p,=p.a.b.c; =30,6.1,0.0,84.1 = 25, 7 kg. m?

Poznamky :

Hodnota sucinitela horlavych latok je urcena podla STN 73 0802, ¢l. 4.4.3
Priemerna hodnota vysky otvorov je uréend podla STN 73 0802, ¢l. 4.5.5
Priemerna hodnota svetlych vysok je uréena podla STN 73 0802, ¢l. 4.5.5
Pomerovy sucinitel odvetrania uréeny podla STN 73 0802, ¢l. 4.5.4, pism. a)
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Sucinitel odvetrania je uréeny podla STN 73 0802, ¢l. 4.5.1

Sucinitel geometrie otvorov je uréeny podla STN 73 0802, ¢l. 4.5.4, pism. b) a nasledne podla STN 73 0802, tab. D.1 ako interpolovana
hodnota pre n=0,097 a S,=30

Sucinitel ¢, je uréeny podla STN 73 0802, ¢l.4.6.3

4.6 POZIARNE PASY

V stavbe sa na zdklade STN 73 0834, ods. 3.4.3 nie je potrebné posudzovat poZiarne pasy, nakolko sa
nezvysuje stupen horlavosti vonkajsieho povrchu obvodové steny a nezmensuje Sirka poZiarneho
pasu.

4.7 POZIARNE UZAVERY

V rieSenom poZiarnom Useku N1.01/N1-Il. sa nenachdadza Ziadny poZiarny uzaver.

5. EVAKUACIA 0SOB A UNIKOVE CESTY

5.1 STRUCNA CHARAKTERISTIKA EVAKUACIE 0SOB

PoZiadavky na unikové cesty stanovuje vyhlaska ¢. STN 73 0802. Evakudacia z rieSeného poziarneho
Useku N1.01/N1-l. sa predpoklada sucasna podla STN 73 0802 ¢l. 7.2.3.6, pism. a). V navrhovanej
stavbe sa predpoklada evakudcia troma nechrdnenymi udnikovymi cestami zo stavby na volné
priestranstvo. PouZitie troch nechranenych unikovych ciest je moZné na spojenie jednotlivych
priestorov vo vnutri poZiarneho Useku s volnym priestranstvom podla STN 73 0802 ¢l. 7.1.8.1, pism.
a). Pouzitie nechranenej Unikovej cesty vyhovuje STN 73 0802, tab. 14., pozn. 1.

V objekte nie su projektované osoby neschopné samostatného pohybu alebo osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu. V poZiarnom Useku N1.01/N1-I. sa bude moct nachadzat iba maximalnou
kapacitou uréeny pocet osdb. Vnutorné dispozi¢né rieSenie jedalne, kuchyne a pridruzenych
priestorov umoZziuje pobyt najviac 40 Ziakov, 3 x personal kuchyne a 2 x sluzbu konajuci dozor t. j.
spolu 45 os6b.

5.2 STANOVENIE POCTU EVAKUOVANYCH 0SOB

Pocet evakuovanych os6b je urceny podla STN 92 0241.

Plocha ¢ Plocha na Normovy Nornjovy
, . . N Sy e pocet
Nazov miestnosti Polozka Sucinitel ket 0s6b pre
1 osobu [m?] pocet P Oso6b pre PU
priestory
Zadverie 11,05 - - - - - -
Nova jedalen 39,85 28+1 2.1.1 - 1,3 - 38
Jestvujuca jedalen 28,7 12+1 2.1.1 - 1,3 - 17
Jestvujuca kuchyna 29,15 3 7.1.3 - 1,3 - 4
Sklad 10,4 - - - - - -
Sklad 10,75 - - - - - -

Jestvujlce zadverie 5,25 - - - - - -

> 59
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Pozndmky :
V priestoroch s hodnotami (-) sa mézu nachadzat iba osoby uz zapoéitané v inych priestoroch

Vypocet poctu osob v priestore bol realizovany podla STN 92 0241 ¢l. 2.2.1 ods. a).

Medznd hodnotu pocétu evakuovanych os6b na nechranenej unikovej ceste stanovuje STN 73
0802/01, tab. 17. Pre dany poZiarny Usek so sucinitefom a=1,0 pri poufZiti troch nechranenych
Unikovych ciest v nadzemnom podlazi a smerom po rovine je medzny pocet oso6b 105.

NUC1 a NUC2 st nechranené tnikové cesty, ktoré vedd z 1.NP po rovine von z objektu na volné
priestranstvo.

5.3 NAVRH A POSUDENIE UNIKOVYCH CIEST
Z poziarneho useku vedu dve nechranené tunikové cesty.

Podla STN 73 0802, ¢l. 7.2.2.2 sa urcuje zaciatok nechranenej unikovej cesty v najvzdialenejSom
mieste poZiarneho Useku. Dizka nechranenej tnikovej cesty sa meria po osi cesty skutoénej trase
uniku od najvzdialenejsieho miesta poZiarneho useku.
e Nechranena Unikova cesta NUC1 sa zaéina v severozapadnom rohu miestnosti €. 1.02 a vedie
cez miestnost ¢ 1.01 a nasledne von na volné priestranstvo. Na NUC1 sa nachadzaju dvere
s najmensou $irkou 900 mm. Nechranend tnikova cesta NUC1 ma reélnu dizku 10 m.
e Nechrdnena unikova cesta NUC2 sa zadina v juhozapadnom rohu miestnosti ¢. 1.03 a vedie
cez miestnost ¢ 1.07 a nasledne von na volné priestranstvo. Na NUC2 sa nachadzaju dvere
s najmen3ou $irkou 800 mm. Nechranend tnikova cesta NUC2 mé reélnu dizku 8,0 m.
e Nechranena Unikova cesta NUC3 sa zadina v juhozdpadnom rohu miestnosti ¢. 1.04 a vedie
cez miestnost ¢. 1.06 a nasledne von na volné priestranstvo. Na NUC3 sa nachadzaju dvere
s najmensou $irkou 800 mm. Nechranend tnikova cesta NUC3 md reélnu dizku 8,5 m.

Vypocet dovolenej dizky Unikovej cesty NUC1:

Medznu dizku nechranene unikovej cesty stanovuje STN 73 0802/ O1 tab. 16. Podla suéinitela a= 1,0
pri viac nechranenych Unikovych cestach je jej medzna dizka 40 m.

Imedzna’

40

ly

<
10 <

VYHOVUIJE

Vypocet najmensieho poétu Unikovych pruhov na NUC1:

Najmensi pocet Unikovych pruhov je urceny podla STN 73 0802 , ¢l. 7.2.3.3, rovnica (19). Hodnota
K uréuje STN 73 0802/01, tab. 17. Pre dany poziarny Usek so sucinitelom a=1,0 a pri pouziti viac
nechranenej uUnikovych ciest smerom po rovine. Hodnota sucinitela podmienok evakuacie oséb je
urcena podla STN 73 0802, tab. 19, pre osoby schopné samostatného pohybu a osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu, pri si¢asnej evakuacii po nechranenej Unikovej ceste.
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29

E
U—E.S—ﬁ.1—0,27—0,5
Podmienka:
Umin < u
0,5 < 1,5
VYHOVUIJE

Vypocet dovolenej dizky tnikovej cesty NUC2:

Medznu dizku nechranene Unikovej cesty stanovuje STN 73 0802/ O1 tab. 16. Podla stcinitela a= 1,0
pri viac nechranenych Unikovych cestach je jej medzna dizka 40 m.

Iu < Imedzné
8,5 < 40
VYHOVUIJE

Vypodlet najmensieho poétu Unikovych pruhov na NUC2:

Najmensi pocet Unikovych pruhov je urceny podla STN 73 0802 , ¢l. 7.2.3.3, rovnica (19). Hodnota
K uréuje STN 73 0802/01, tab. 17. Pre dany poziarny usek so sucinitelom a=1,0 a pri pouziti viac
nechrdnenej uUnikovych ciest smerom po rovine. Hodnota sucinitela podmienok evakuacie oséb je
urcend podla STN 73 0802, tab. 19, pre osoby schopné samostatného pohybu a osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu, pri stiCasnej evakudcii po nechrdnenej unikovej ceste.

u=§.s=£.1=0,123=0,5

Podmienka:

VYHOVUIE
Vypocet dovolenej dizky Unikovej cesty NUC3:

Medznt dizku nechranene unikovej cesty stanovuje STN 73 0802/ O1 tab. 16. Podla stginitela a= 1,0
pri viac nechranenych Unikovych cestach je jej medzna dizka 40 m.

Imedzna’

40

ly

<
8,0 <

VYHOVUIJE

Vypocet najmensieho poétu Unikovych pruhov na NUC2:

Najmensi pocet Unikovych pruhov je urceny podla STN 73 0802 , ¢l. 7.2.3.3, rovnica (19). Hodnota
K uréuje STN 73 0802/01, tab. 17. Pre dany poziarny Usek so suciniteflom a=1,0 a pri pouziti viac
nechrdnenej unikovych ciest smerom po rovine. Hodnota sucinitela podmienok evakuacie oséb je
urcena podla STN 73 0802, tab. 19, pre osoby schopné samostatného pohybu a osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu, pri si¢asnej evakuacii po nechranenej Unikovej ceste.
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E 3
U—E.S—ﬁ.l—0,0B—O,S
Podmienka:
0,5 < 1,5
VYHOVUIJE

5.4 OSVETLENIE UNIKOVEJ CESTY
Podla STN 73 0802, ¢l. 7.3.3.1 musia byt Unikové cesty pocas prevadzky v stavbe osvetlené dennym
svetlom alebo umelym svetlom. Nechranené Unikové cesty musia mat elektrické osvetlenie vsade,
kde je bezna elektroinstalacia na osvetlenie. Podla STN 73 0802, ¢l. 7.3.3.1 nemusi byt Unikova cesta
vybavend nuddzovym osvetlenim.

5.5 ZNACENIE UNIKOVEJ CESTY
Podla STN 73 0802, ¢l. 7.3.4.1 vznikaju podmienky na znacenie Unikovych ciest. Ak vychod zo stavby
na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer Uniku vyznadeny na vsetkych unikovych
cestach. Vseobecné poZiadavky a znacky udava Nariadenie SR ¢. 387/2006 Z. z..

«+ Piktogramy musia byt jednoduché a musia obsahovat iba nevyhnutné podrobnosti.

4

*

Znacky sa vyrabaju z materialu, ktory je odolny proti ndrazu a poveternostnym vplyvom a je

vhodny do prostredia, v ktorom sa pouziva.

«*» Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti znacdiek zaruéuju ich dobru viditelnost a
zrozumitelnost

¢ Znacky sa umiestniuju v primeranej vyske a v polohe vhodnej z hladiska zorného uhla, so
zretefom na prekdzky, a to pri vstupe na miesto vSeobecného ohrozenia alebo v
bezprostrednej blizkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Znacky sa umiestiuju na
dobre osvetlenom, lahko pristupnom a viditefnom mieste.

% Ak denné osvetlenie nie je dostato¢né, pouziju sa fosforeskujuce farby, reflexné materidly
alebo umelé osvetlenie.

++» Znacka pre nudzovy vychod, Unikovi cestu alebo prvi pomoc je oznacenie, ktoré informuje o
nudzovom vychode, Unikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo zachrannom vybaveni.

% Znac¢ky musia mat $tvorcovy alebo obdiinikovy tvar s bielym piktogramom na zelenom
pozadi, pricom zelena farba musi zaberat najmenej 50 % plochy znacky.

% Napis UNIKOVY VYCHOD alebo kombinacia napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT musi byt

vyhotoveny z pismen bielej farby, ktoré si umiestnené na zelenom pozadi, priCom pismena

mozu byt z fosforeskujuceho materialu. Vyska pismen musi byt najmenej 50 mm.

6. POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Podla STN 73 0834, ¢l. 3.6.1, pism. a) sa odstupové vzdialenosti posudzuju nakolko v objekte
dochadza k zvacseniu obostavaného priestoru stavby pristavbou.

Odstupové vzdialenosti pre poziarny Usek N1.01/N1-l. boli uréené podla STN 73 0802, ¢l. 8.4.7

nasledovne:
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F1 25,7 8,45 | 2,76 2,7 23,32 | 11,57 0,00
F2 25,7 21,33 | 2,76 5,4 58,87 9,7 0,00
F3 25,7 6,75 | 2,76 0,23 18,63 1,23 0,00
N1.01/N1-1.
F4 25,7 10,45 | 2,35 5,8 24,55 24 0,5
F5 25,7 1,90 | 2,76 1,8 5,24 | 34,35 1,35
F6 25,7 10,9 | 2,76 6,6 30,1 | 21,92 0,5
Pozndmky :

Hodnoty odstupu F4,F5 a F6 st interpolované podla STN 92 0802, tab. E.1,

6.1 POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI
Konstrukcia povrchovej Gpravy obvodového plasta navrhovanej pristavby netvori na jeho vonkajsom
povrchu, podla STN 92 0802, ¢l. 6.2.4.5, pism. b), Ciastocne poZiarne otvorenu plochu, nakolko
mnozstvo uvolneného tepla z jej povrchu neprevysuje dovolent hodnotu 100 MJ/m?.

Tl Mineralna viny Al hr. 150 mm
Q =100 kg/m>. 0,15 m . 0 MJ/kg = 0 MJ/m?,
Celkova hodnota uvolneného tepla = 0 MJ/m’< 100,0 MJ/m”>.

Konstrukcia povrchovej Upravy obvodového plasta jestvujuceho objektu netvori na jeho vonkajsom
povrchu, podla STN 92 0802, ¢l. 6.2.4.5, pism. b), Ciastocne poZiarne otvorenu plochu, nakolko
mnozstvo uvolneného tepla z jej povrchu neprevysuje dovolent hodnotu 100 MJ/m?.

TI EPS 70F hr. 150 mm
Q=16 kg/m>. 0,15 m . 39 MJ/kg = 93,6 MJ/m?,
Celkova hodnota uvolneného tepla = 93,6 MJ/m’< 100,0 MJ/m>.

Pozndmky :
Hodnota vyhrevnosti je vybrana z STN 73 0824, tab. 1
Hodnota objemovych hmotnosti je vybrana z s certifikatu vyrobcu

Odstupova vzdialenost od padania horlavych latok zo stresného plasta pod uhlom 20° je stanovena
na hodnotu = 1,65 m.

Odstupové vzdialenosti (poZiarne nebezpeény priestor) nezasahuju svojou velkostou na susedné
parcely. V poziarne nebezpecnych priestoroch sa nenachddzaju Ziadne objekty. Zasah pozZiarne
nebezpeéného priestoru od posudzovanej stavby na susedné pozemky nie je potrebné podla STN 92
0201-4, ¢l. 2.6.1, riesit vramci stavebného konania. Podla STN 92 0201-4, ¢l. 2.6.1 poziarne
nebezpecdny priestor moze zasahovat do verejného priestranstva.

Skutocné vzdialenosti vyhovuju poziadavkam odstupovych vzdialenosti v zneni platnej STN
a svojou velkostou dostatoéne zabrafiuji preneseniu poZiaru na iny poziarny Gsek alebo stavbu.
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7. POSUDENIE PROTIPOZIARNYCH OPATRENI

7.1 HASIACE PRiSTROJE
Ekvivalentné mnozZstvo hasiacej latky je stanovené pre poziarny Gsek N1.01/N1-I. podla STN 92 0202-
1, ¢l. 5.1.2, pism. a) a podla ¢l. 5.2.6, vzorec (6). Na podzemnom poZiarnom Useku sa osadia 2 ks
hasiaceho pristroja. MnozZstvo hasiacej latky je stanovené na 6kg/lks a typ naplne hasiaceho
pristroja je praskovy ABC.

N1.01/N1-. | 1.NP 135,15 1,0 10,5 < 12,00 2,00 6,00 1,00

Hasiace pristroje musia byt umiestnené na trvale pristupnom a dobre viditelnom mieste, max.
Uroven rukovate hasiaceho pristroja podla vyhlasky ¢. 719/2002, § 18, ods. 11, nesmie presiahnut
vySku 1,5 m nad droviou podlahovej konstrukcie. Pri pripeviiovani a umiestfiovani hasiacich
pristrojov je potrebné postupovat podla pokynov vyrobcu. Oznadenie umiestnenia hasiacich
pristrojov je potrebné vykonat znackami na zaklade nariadenia vlady 387/2006, priloha 2, ¢l. 3.5,
obdiZnikového, alebo $tvorcového tvaru s bielym piktogramom na ¢ervenom pozadi, pri¢om plocha
Cervenej farby musi zaberat minimalne 50% pola znacky. Rozmiestnenie hasiacich pristrojov v stavbe
je zrejmé z vykresovej dokumentacie, pri¢om ich vzajomna vzdialenost nesmie prekrodit 30 m.

7.2 VODA NA HASENIE POZIARU
Potreba vody na hasenie poziaru podlieha Vyhlaske ¢. 699/2004, §6, ods. 1. Podla STN 92 0400 ¢l. 4.1
sa potreba vody na hasenie sa urci pre jednotlivé poZiarne Useky stavby.

Pre poziarny usek N1.01/N1-l. je potreba vody stanovend na 12 I/s, tab. 2, STN 92 0400 (nevyrobné
stavby s plochou 120<5<1000) s priemerom potrubia o minimalnej dimenzii poziarneho hydrantu DN
100. Odberné miesto musi mat hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa.

V blizkosti navrhovanej stavby (do 80 m — merané po pravdepodobnej trase poZiarnej hadice) sa musi
nachadzat existujuci poZiarny hydrant na vodovodnom potrubi DN 100. Odberné miesto musi mat
hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa. K odbernému miestu ako aj dalsim zariadeniam na hasenie
vodou musi byt zabezpeceny volny pristup. Odberné miesto sa musi nachadzat mimo poziarne
nebezpeéného priestoru. VSetky zariadenia musia byt oznacené v zmysle platnych vyhlasok a noriem.
V pripade chybaijlcich oznadeni je potrebné tieto oznadenie doplnit.

7.3 ZABEZPECENIE VODY NA HASENIE POZIARU — HADICOVY NAVIJAK

Hadicové zariadenie vo vnutri stavby sa podla STN 92 0400 ¢l. 3.4.2 pism. a) nenavrhuje.

p.S, =30,6.13515 = 4135,6 < 10 000
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7.4 ZARIADENIA NA ZASAH

7.4.1 PRISTUPOVA KOMUNIKACIA
Pristupova komunikacia spiia vietky poZiadavky STN 73 0802, ¢l. 10.2.1.2 t.j. spevnena pozemna
komunikacia je najmenej 3000 mm Siroka, je navrhnutd na zataZenie najmenej 80 kN najviac
zatazenou ndapravou hasi¢ského vozidla a ma volnu Sirku najmenej 3000 mm.

7.4.2 NASTUPNA PLOCHA
Nastupna plocha sa nepoZaduje na zaklade STN 73 0802, ¢l. 10.2.3.4, pism. b)

7.4.3 VNUTORNA ZASAHOVA CESTA
Nie je potrebné zriadit vnlitorné zasahové cesty na zaklade STN 73 0802, ¢l. 10.2.4.2.1, pism. aa)

7.4.4 VONKAJSIA ZASAHOVA CESTA
Nie je potrebné realizovat vonkajsie zasahové cesty zaklade STN 73 0802, ¢l. 10.2.4.3.1.

7.5 POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA
Podla STN 73 0834 ¢l. 4.1.5 nemusi byt inStalovany systém EPS.
Vypocet potreby podla STN 73 0802 ¢l. 10.4.1 s nadvaznostou na STN 73 0875:
N=(j.a,+o0s.04).0,=(1,2.1,0+0,9.0,6).0,75=1,3
N<3....Nie je potreba instalovat systém EPS.

Navrhované rieSenie poctu hasiacich pristrojov, zabezpecenie vody na hasenie poziaru, zariadeni
na zasah a poziarnotechnickych zariadeni vyhovuje poZiadavkam PBS.

8. KOMINY A DYMOVODY

V poZiarnom uUseku sa nenachadza kominové teleso. V objekte sa nachadzaju plynové vykurovacie
telesa (gamatky). Odvod spalin horenia je vyrieseny cez perforaciu v obvodovym plastom.

8.1 PODMIENKY NA VYHOTOVENIE KOMINOVEHO TELESA A DYMOVODU

Dymovod mozno instalovat len v bezpecnej vzdialenosti od okolitych stavebnych konstrukcii triedy
reakcie na ohen B,C,D,E alebo F. Bezpetnu vzdialenost uréi vyrobca na zaklade skuasky podla
technickej normy a uvadza ju v dokumentacii k spotrebicu. Ak nie je v dokumentacii k spotrebicu
uréena bezpecéna vzdialenost, urci sa podla prilohy ¢. 1 Vyhlasky ¢. 401/2007, o je pre spotrebice na
plynné palivo vo vSetkych smeroch 200 mm, na tuhé palivo vo vsetkych smeroch 800 mm. Dymovod
treba zostavit a upevnit tak, aby sa ndhodne a samovolne neuvolnil. Rury, ktorych spoje nie su
zaistené, musia byt do seba zasunuté aspon a 0,4-nasobku priemeru rary, najmenej vsak na 60 mm.
Komin musi byt vyhotoveny ako viacvrstvovy s kominovou vlozkou tepelne a dilata¢ne oddelenou od
kominového plasta a rozmerovo a tvarovo stalou. Otvory na kontrolu a Cistenie komina musia byt
uzatvorené kominovymi dvierkami zo stavebnych materidlov triedy reakcie na ohen Al (nehorlavé).
Podlaha okolo otvorov na kontrolu a Cistenie komina moze byt len z materialu triedy reakcie na ohen
A1fl alebo A2fl, alebo ju treba chranit ochrannou podlozkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od
okrajov otvorov. Vzdialenost telesa komina od drevenych stavebnych konstrukcii a od stavebnych
konstrukcii triedy reakcie na ohen B,C,D,E alebo F uréi vyrobca.
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Minimalna vol'na vzdialenost komina od drevenych prvkov je podla Vyhlasky ¢. 401/2007, priloha
€.7 stanovena na 50 mm, pricom tento priestor medzi kominovym telesom a drevenym prvkom je
mozné zmensit aZ na 10 mm, aviak musi byt vyplneny tepelnoizolaénym materidlom triedy reakcie
na ohen Al.

Komin mozno vyhotovit len zo stavebnych vyrobkov, ktoré maju posident zhodu v zmysle Zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Postdenie zhody sa preukaze
pri kolaudacii. Pred napojenim palivového spotrebi¢a do komina je potrebné vykonat skisku komina,
ktoru vykona osoba s odbornou spbsobilostou. O preskisani komina sa vyda potvrdenie. Technické
podmienky a poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani palivového
spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia ustredného vykurovania a pri vystavbe
a pouzivani komina a dymovodu a lehoty na Cistenie a vykondvanie kontrol su uvedené vo Vyhlaske
¢.401/2007 Z. z.

Pred spotrebi¢ (napr. kozub, pec a pod.) s otvorenym ohniskom je potrebné v rdmci podlahovej
konstrukcie realizovat ochranni podlozku z nehorlavych materialov (trieda reakcie na ohefi A1fl)
minimalne 800 mm v kolmej vzdialenosti na spotrebi¢ a minimalne 400 mm od okraja tohto
spotrebica vrovnobeinom smere. Rovnaké opatrenia platia aj pre stenovud konstrukciu
nachadzajlcu sa za tymto spotrebicom. Pri spotrebici s uzavretym ohniskom su tieto hodnoty 600
mm v kolmom smere a 300 mm v rovhobeZnom smere so spotrebicom (konkrétne poziadavky su
uvedené vo vykresovej dokumentacii).

Pri napajani viacerych spotrebi¢ov na spoloény kominovy prieduch je potrebné postupovat podla
STN EN 13 384-2, a vhodnost rieSenia vydokladovat prostrednictvom tepelnotechnického

a hydraulického vypoctu komina.

9. VETRANIE A VYKUROVANIE

V jestvujucom objekte sa nachdadzaju plynové zdroje tepla, ktoré su primarnym zdrojom tepla.
Plynové vykurovacie telesa sa nachddzaju v kazdej miestnosti jestvujiceho objektu. V navrhovanej
pristavbe sa navrhuju ako primarne zdroje tepla 4 elektrické inventorové konvektory s vykonom
1000 W. Teplovodné rozvody su vedené vstene av podlahe. Ohrev teplej vody v objekte je
zabezpeceny nastennymi elektrickymi prietokovymi ohrievacmi.

Vetranie v danych poziarnych usekoch bude zabezpelované infiltraciou perfordciami v obvodovom
plasti, s moznostou otvarania otvorovych konstrukcii. S ndtenym vetranim sa v stavbe neuvazuje.

10.DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ELEKTRICKE ZARIADENIA

Podla STN 92 0203, priloha A, su pre jednotlivé zariadenia v stavbe poZadované odolnosti trasy
kablov nasledovne:

- Zariadenie na uzatvorenie privodu plynu 30 minut (PS 30),

- Zariadenie na vypinanie elektrickej energie 30 minut (PS 30),

V stavbe nevznikaju pozZiadavky na kable z hladiska ich triedy reakcie na ohernn a doplnkovej
klasifikacie podla STN 92 0203, priloha B.
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Vypinanie privodu plynu musi byt riesené automaticky elektroventilom pre uzatvaranie plynového
potrubia (napr. model SAFE — 510).

Hlavny elektricky rozvddza€, alebo podruziny elektricky rozvadzac¢ zabezpecujuci trvali dodavku
elektrickej energie musi spifiat poZiadavky na funkénd odolnost v poZiari podla STN 92 0206.
Vzhladom k tomu Ze rozvadzaé napaja trasy kablov s rovnakou poziadavkou na funkénd odolnost,
musi spfﬁat’ poziarnu odolnost najmenej PR30 = 30 minut.

Stavbu je podla STN 92 0203, ¢l. 4.3.2 potrebné vybavit ovlddacim prvkom CENTRAL STOP.
Ovladacim prvkom CENTRAL STOP sa vypinaju vsetky elektrické zariadenia, ktoré nie su elektrickymi
zariadeniami v pripade poZiaru. Tento prvok je potrebné chranit proti neopravnenému, di
nahodnému pouzitiu. Hlavny elektricky rozvadzac, alebo podruzny elektricky rozvadzac zabezpecujlci
trvalu dodavku elektrickej energie musi spifiat poziadavky na funkénu odolnost v poziari podla STN
92 0206.Podla STN 92 0203 ¢&l. 4.5.1 ak splfia poZiadavky funként odolnost v poZiari podfa STN 92
0206 nemusi byt umiestneny v samostatnom poZiarnom Useku alebo v poZiarnom Useku bez
poziarneho rizika. Podla STN 92 0203 ¢l. 4.5.6 je mozné elektricky rozvadzac umiestnit aj v chranenej
Unikovej ceste, pokial skrifia rozvadza¢a splia poziadavku na poZiarnu odolnost obvodovej
konstrukcie El zodpovedajucej dvojnasobku hodnoty predpokladaného ¢asu evakudacie osob cez tuto
unikovu cestu, najmenej vsak 30 min. a tesnost dveri skrine rozvadzada proti prieniku dymu s
kritériom S,,. Podla STN 92 0206 ¢l. 6.4.1 sa rozvadza¢ musi osadit do stenovej konstrukcie v celej
svojej hibke. MoéZe sa zamurovat do tuhej stenovej konstrukcie s nizkou alebo vysokou objemovou
hmotnostou (tehly, pdrobetdn, beténové tvarnice).

10 ZDROJE A ROZVODY PLYNU

Hlavny uzaver plynu sa nachadza v plynomernej skrinke umiestnenej v oploteni. Hlavny uzaver plynu
musi byt obloZeny stavebnou konstrukciou konstrukéného prvku druhu D1 s poZiarnou odolnostou
najmenej 30 minuat. Jestvujluce rozvody plynu su v budove z ocelovych rurok zavitovych, spajanych
zvaranim v zmysle TPP 704 01. Rozvod v budove bude vedeny pod stropom a pri stene vo vzdialenosti
100mm. Pripojky ku spotrebicom budu vedené volne. Rozvod plynu je ukonceny pred kazdym
spotrebicom gulovym uzdverom.

11 TECHNOLOGICKE ZARIADENIA

V ramci poziarneho Useku N1.01/N1-l. sa nenachadzaju ziadne technologické zariadenia.

V Kosiciach, 06/2020 Vypracoval: Ing. Rastislav Lakatos
Specialista poziarnej ochrany
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