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LEGENDA MATERIÁLOV

ŽELEZOBETÓN; C25/30,10 505 R

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE
MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 mm

NOVÉ NOSNÉ MURIVO Z  POROBETÓNOVÝCH AUTOKLÁVOVANÝCH
TVÁRNIC YTONG STATIK HR. 300 mm

FÚKANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 310 mm

NOVÉ NOSNÉ MURIVO Z  POROBETÓNOVÝCH AUTOKLÁVOVANÝCH
TVÁRNIC YTONG STATIK HR. 250 mm

STAVEBNÉ REZIVO KATEGORIA C24

*VZDIALENOSŤ LATOVANIA JE ZÁVISLÁ DO ZVOLENEJ STREŠNEJ KRYTINY A PREDPISOV VÝROBCU STREŠNEJ
KRYTINY

*VŠETKO STAVEBNÉ REZIVO ZABEZPEČIŤ PRÍPRAVKOM NA OCHRANU
PROTI HUBÁM, PLESNIAM A ŠKODCOM

*POISTNÚ HYDROIZOLÁCIU UKLADAŤ V POZDLŽNOM SMERE S PRESAHOM min. 50 mm A LEPIŤ S OBOJSTRANOU
LEPIACIOU PÁSKOU

*PAROTESNÚ FÓLIU UKLADAŤ V POZDLŽNOM SMERE S PRESAHOM
min. 50 mm A VŠETKY SPOJE A PERFÓRÁCIE FÓLIE JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ PAROTESNOU LEPIACOU PÁSKOU

*PRI POKLADANÍ STREŠNEJ FÓLIE JE NEVYHNUTNÉ DBAŤ NA TO, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
PRICHYTÁVAŤ FÓLIU  V MIESTE PRELOŽENIA VRCHNOU FÓLIOU. FÓLIA SA MUSÍ KLÁSŤ S POPISOM NAHOR A
TEXT MUSÍ BYŤ ČITATEĽNÝ (NIE HORE NOHAMI). VZÁJOMNÉ PRELOŽENIE FÓLIÍ JE 12 cm VO VODOROVNOM AJ
ZVISLOM SMERE. V MIESTE ZVISLÉHO NAPOJENIA BEZ INTEGROVANEJ LEPIACEJ PÁSKY TREBA POUŽIŤ LEPIDLO
NA VODOTESNÉ NAPOJENIE FÓLIÍ VO DVOCH PÁSOCH.

*STREŠNÚ KRYTINU KOTVIT PODĽLA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU STREŠNEJ KRYTINY

* KOTÓVANIE VÝKRESOV JE PREVEDENÉ V ZMYSLE STN ISO 129-1, TECHNICKÉ VÝKRESY KOTÓVANIE A
TOLERANCIE ČASŤ 1

* KOTOVANÉ SÚ ČISTÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ OMIETKY A POVRCHOVEJ ÚPRAVY

* ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

*ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE

*PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ ZOSÚLADIŤ VŠETKY PROJEKČNÉ PODKLADY A DOKUMENTÁCIE ZTI, PBS, ELI, ÚK

*PRI INŠTÁLÁCII JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV, VÝROBKOU A TECHNOLOGII JE NUTNÉ VŽDY
POSTUPOVAT PODĽA POKYNOV VÝROBCU

*NA KAŽDÚ POUŽITÚ KONTRALATU TREBA NANIESŤ PO CELEJ DĹŽKE TESNIACI TMEL, KTORÝ ZABRÁNI VNIKANIU
VODY V MIESTE PRICHYTENIA KONTRALATY CEZ DEBNENIE DO KROKVY

*ZMENY KONZLUTOVAT SO STATIKOM A PROJEKTANTOM !
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