InZinieri Rusko, s.r.o., Zahradnd 18, 040 01 Kosice, tel.: 0904 358 468, email: ing.ruskol@gmail.com
Zdk. ¢. 1-097/2019

Investor . Obec Bohdanovce
Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

Stavba : Priechod pre chodcov — kriZovatka cintorin

Miesto :  Bohdanovce, parcela KN-E 204/1
okres: KosSice-okolie

TECHNICKA SPRAVA

Projekt pre stavebné povolenie stavby ,,Priechod pre chodcov — krizovatka cintorin v
obci Bohdanovce, na parcele KN-E 204/1, je vypracovany ako samostatnd projektova
dokumentécia stavby na zdklade objedndvky stavebnika. V rdmci projektu su rieSené 2
priechody pre chodcov na krizovatke cesty 2. triedy €. 552 s vedlajSou miestnou
komunikaciu. Zaroven je nutné dobudovat’ 2 dseky chodnikov.

Stavba bude umiestnena na zapadnej strane komunikdcie v terajSom pése zelene.

Investorom vystavby priechodu pre chodcov aprilahlého chodnika je obec
Bohdanovce. Cesta 2. triedy ¢. 552 je v sprave KSK.

Ako podklad pre vypracovanie projektove] dokumenticie  parkoviska bolo
poskytnuté objednavatel'om:
- kopia z katastrélnej mapy,
- polohopisné a vyskopisné informacie o pozemku,
- zéakladné poziadavky na prevadzku,

Charakteristika izemia stavby :

Priechody a chodnik budd vybudované v juznej Casti obce Bohdanovce, pri krizovatke
pri obecnom cintorine. Stavba bude umiestnend na zdpadnej strane cesty ¢. 552 na parcele
KN-E 204/1, ktora je vo vlastnictve obce Bohdanovce.

Parcela 204/1 je v tomto mieste Sirokd cca 14 m. Vozovka komunikécie cesta 2. triedy
¢. 552 ma Sirku 7,0 m. Na sever od krizovatky je na vychodnej strane cesty verejny chodnik
ana zdpadnej strane pds zelene. Na juh od krizovatky je chodnik na zdpadnej strane a na
vychodnej je zelen.

V rdmci vystavby bude vytvorené :
- PrediZenie chodnika vedla cintorina po kriZovatku
- Novy chodnik medzi navrhovanym priechodmi pre chodcov.
- 2 priechody pre chodcov.

Geologicky prieskum v lokalite nebol vykonany. Vzhl'adom na okolie sa uvazuju
hlinito- flovité zeminy.
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Technické rieSenie objektu :

Chodnik. ’ ’
Chodnik medzi priechodmi pre chodcov bude Sirky 1,5 m a dlzky 20,8 m. PredlZenie
chodnika vedl’a cintorina bude Sirky 1,60 m a dlzky 2,35 m.

Povrch chodnika bude vytvoreny beténovou dlazbou uloZenou do pieskového 16zka a
na Strkovy podklad.

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty 2 % smerom k miestnej komunikacii. PozdiZny
sklon chodnika v tomto priestore sa prisposobi sklonu komunikécie. Vystavbou chodnika
nebudu narusené sicasné podmienky pre odtok povrchovych vod v lokalite.

Pre zlepSenie odtoku vod pri krizovatke sa na konci chodnika pri cintorina vybuduje
odvodiiovaci ZI'ab dizky 5,3 m, ktory bude povrchovii vodu odvédzat’ do jestvujiicej priekopy
pri vedlajsej komunikécii pri cintorine. Sirka ZIabu bude min. 150 mm a min. triedy
unosnosti C.

Celkovi plocha chodnika je 35,5 m?. Predpokladané ndklady na vystavbu chodnika je
2850 €.

Trvalé dopravné znacenie.

Priechody pre chodcov sa oznacia trvalym dopravnym znacenim (DZ). Obe priechody
budu vyznacené vodorovnym DZ V 6a — ,,Priechod pre chodcov*. Priechod na ceste €. 552 sa
oznaci aj zvislymi DZ IP 6 - ,,Priechod pre chodcov*.

Docasné dopravné znacenie.

Stavba sa nachddza v obci, na priamom useku komunikdcie. V mieste napojenia na
cestu je obojstranne dobry vyhlad.

Pri vystavbe je potrebné priestor stavebnej cinnosti v kontakte s komunikdciou
zreteI'ne oznacit’.

Pocas vystavby napojenia parcely na cestu, ked” sa budi vykonavat’ prace v blizkosti
komunikdcie, je potrebné osadit’ do¢asné dopravné znacenie. Znacenie sa navrhuje podl'a TP
06/2013 MDVaRR prilohy 2, podla schémy B3, ktord je mozné vzhl'adom na charakter
komunikdcie a polohu nasledovne zjednodusit’:

DDZ v smere na juh (smer Rakos):
-50 m 1xB29a Zékaz predchadzania
1xA19 Praca

-0Om 3x Z4a, ZAb  Obojstranné smerové dosky
priecna uzavera C6b Prikdzany smer obchddzania vlavo

pozdizna uzévera 5 x Z4a, Z4b Obojstranné smerové dosky, max. 6 m
DDZ v smere na sever (smer Kosice):
-50 m 1 xB 29a Zakaz predchadzania
Ix A19 Praca

+50 m 1x B 29b Koniec zdkazu predchddzania
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DDZ v smere na vychod (smer od cintorina):
+20 m 1xA 19 Praca

pozdiZna uzévera 2 x Z4a, ZAb Obojstranné smerové dosky, max. 6 m

Pre prejazdny pds komunikédcie musi zostat’ Sirka minimélne 5,50 m !!! Pracovisko v
Case zniZenej viditeI'nosti musi byt’ oznacené vystraznym svetlom.

Dopravné znacky svojou velkostou, tvarom afarebnym vyhotovenim musia byt
v stilade s STN 01 8020 a s prilohou dopravného znacenia €.1. k vyhlaske ¢. 9 / 2009 Z. z.

Okrem dopravného znaCenia musi stavba zabezpelit' pocas vykopovych a zemnych
pric  vSetky predpisy asmernice podmieniujice vykondvanie tychto pric z hladiska
bezpecnosti a ochrany zdravia.

SKLADBA KOMUNIKACII A SPEVNENYCH PLOCH :
A - Miestna komunikécia — cesta 2 . triedy - jestvujica vozovka :
- asfaltovy betén

- podkladové vrstvy

B - Verejny chodnik — novy (35,5 m?):

- beténova dlazba DL 60 mm
- pieskové 16zko L 40 mm
- Strkodrva SD 250 mm

Spolu 350 mm

C - Rozsirenie vozovky miestnej komunikécie (v pripade potreby):

- asfaltovy betén AC110;1I 40 mm
- asfaltovy betén AC221;1 60 mm
- cementom stmelend zmes CBGM Cs/io 120 mm
- Strkodrvina SD 200 mm
Spolu 420 mm

POPIS STAVEBNYCH PRAC :

1. Zemné prace:

Pred zaCatim zemnych prac na vystavbe parkoviska je potrebné povrch staveniska
vycistit,, odstranit’ pripadné korene.

Zemné prace budi pozostdvat z vykopov a vyrovnania drovne pre vystavbu
podkladovych vrstiev vozovky parkoviska.

Vykopant zeminu je potrebné odviest’ na sklddku urend obecnym uradom.

Predpokladany rozsah vykopovych prac pre vystavbu pristupu vzhl'adom na terajsi
terén cca 10 m3.

Zemné prace budd vykonané strojne a rucne. Trieda taziteInosti zeminy sa
predpokladd 3 —4.
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Pred zahajenim vykopovych prac je bezpodmienene nutné za sucinnosti
vlastnikov vytycit’ vSetky podzemné siete v dotknutej lokalite. Pri zemnych pracach je
ich potrebné chranit’ resp. po dohode s projektantom prelozit’ smerovo , resp. ulozit’ do
vhodnej hibky a chranit’ chrani¢kami. Pripojky sieti by podlPa moZnosti nemali byt
vedené v priestoroch pod parkoviskom a pripojnymi komunikaciami.

2. Vytvorenie spevnenvch ploch

Podklad pod chodnik bude vytvoreny na zhutnend, stabilizovani zemnu plan. Podklad
bude hribky 250 mm na ploche 36 m2. Strkové podkladové vrstvy budd zarovnané a riadne
zhutnené.

Na takto pripraveny podklad bude poloZzend do pieskového 16zka beténova dlazba.
Beténova dlazba bude ukladand medzi cestné obrubniky osadené do beténového 16zka. Vrch
obrubnikov bude v rovnakej drovni ako povrch dlazby a 100 mm nad uroviiou pril'ahlej
komunikdcie. V mieste priechodu pre chodcov bude obrubnik zniZeny na droven max. 20 mm
nad tdroven vozovky. ZniZenie sa prevedie bud’ sklopenim obrubnika naleZato, alebo
zapustenim do hibky.

Materidly rovnakého resp. podobného charakteru = méZu byt pouZité bez
predchddzajiceho suhlasu projektanta. Zasadné materidlové zmeny prejednat’ vopred s
projektantom.

3. Terénne upravy :

V ramci terénnych dprav podlozia pod parkovisko bude vyrovnany a zhutneny terén
pod podkladné Strkové plochy parkoviska a chodnika.

Sklon terénu v okoli parkovisko zostane zachovany pévodny. Nebudu tu vykondvané
Ziadne terénne upravy.

Prebyto¢né vykopy budd odvezené na sklddky urcené stavebnym uradom.

4. Odpady :
Pri vystavbe budi vykonané vykopy, ktoré su ako odpad zatriedené :
Materiél Cislo kategoria mnozstvo Poznamka
skupiny odpadu v tonéch
zemina , kamene 17 05 04 0 max. 50 t
Kosice, 20. septembra 2019. Vypracoval: Ing. Peter Rusko
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